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一、建设项目基本情况
	建设项目
名称
	木兰县冷链物流配送中心项目

	项目代码
	无

	建设单位
联系人
	刘洪涛
	联系方式
	13206542211

	建设地点
	黑龙江省哈尔滨市木兰县木兰镇经济开发区

	地理坐标
	（128 度 4 分23.462 秒， 45  度 57 分 4.640  秒）

	国民经济
行业类别
	C14-食品制造业
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	十一、食品制造业中 21 方便食品制造

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资
（万元）
	24814.7
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	0.2%
	施工工期
	2022.12-2023.9

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地面积（m2）
	94311.8

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本项目属于 C14 食品制造业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，符合当前国家产业政策要求。
2、“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线符合性分析
本项目位于黑龙江省哈尔滨市木兰县木兰镇经济开发区，根据《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规[2021]7号），本项目所在区域不涉及地质公园、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级工公益生态林等生态保护红线区域。因此，本项目选址不在生态保护红线内。
表1-1 生态保护红线管控要求符合性分析
	管控单元类别
	一般管控区

	管控要求
	生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。

	符合性分析
	项目位于黑龙江省黑龙江省哈尔滨市木兰县木兰镇经济开发区，所在区域不属于生态空间和优先保护区，周边无饮用水源保护区等生态保护目标，本项目选址不在生态保护红线内。


（2）环境质量底线符合性分析
根据《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（哈政规[2021]7号）》可知，本项目选址位于哈尔滨市木兰县的大气环境为受体敏感重点管控区，水环境为一般管控区，本项目符合性分析见下表。
①大气
表1-2  生态保护红线管控要求符合性分析
	管控单元类别
	大气环境（受体敏感重点管控区）

	管控要求
	空间布局约束
	1.对于存在未依法开展规划环境影响评价，或环境风险隐患突出且未完成限期整改，或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境影响评价文件。
2.新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。
3.禁止引进国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺。
4.重大项目原则上布局在重点开发区，并符合国土空间规划。
5.新建化工项目须进入合规设立的化工园区。

	
	污染物排放管控
	1.区域内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排放总量应等量置换。
2.新上耗煤项目实施煤炭减量替代，单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。
3.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。
4.严格控制新增燃煤项目建设（涉及民生保障的项目除外）。
5.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。

	
	环境风险防控
	1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。
2.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。

	
	资源开发率要求
	1.实施清洁化改造，加强节水管理，提高中水回用率，延长产业链，优化布局。
2.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。
3.提高清洁生产水平和资源、能源利用效率。。

	符合性分析
	本项目位于哈尔滨市木兰县木兰镇经济开发区，本项目行业类别属于食品制造业，不属于两高行业。本项目燃气锅炉采取低氮燃烧技术，对周边环境影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能，不会突破区域空气环境质量底线。本项目运营期废气对大气环境影响较小。


②水环境

表1-3水环境分区管控要求符合性分析
	管控单元类别
	水环境（一般管控区）

	管控要求
	空间布局约束
	严格依法管控，严禁不符合主体功能定位的各 类开发活动。加快市域内各城镇污水处理厂的建设。严格依法管控畜禽养殖企业，提高规模 化养殖占比，优化种植业结构，坚持适区种植坚持市场需求导向。

	
	污染物排放管控
	加强污水厂日常监管，确保达标排放。加强畜禽养殖、农业种植、农村生活污染管控。加强畜禽养殖企业环境管理；实施农村环境综合整治，减少农村污水、垃圾等面源污染物排放；加强农灌水排放管理步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

	
	环境风险防控
	加强污水厂事故排放管控。对化肥、农药、除草剂及包装物等处理、处置加强风险防控。

	
	资源开发效率要求
	建议实施清洁生产、中水回用、循环利用，提高化肥、农药、除草剂及农业生产废弃物、畜禽粪便等资源综合利用水平

	符合性分析
	本项目位于哈尔滨市木兰县木兰镇经济开发区，管控区分类为一般管控区，本次评估水环境分流域管控表，执行松花江干流流域管控标准。本项目生活污水、生产废水及锅炉废水经市政管网排入木兰县污水处理厂处理达标后排放。不会对区域环境质量底线造成冲击。


③土壤
对照《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（哈政规[2021]7号）》，本项目不在建设用地污染风险疑似重点管控区，本项目不属于污染地块，未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，符合哈尔滨市土壤环境质量底线及分区管控的要求。
表1-4土壤环境分区管控要求符合性分析
	管控单元类别
	土壤（一般管控区）

	管控要求
	空间布局约束
	1.严格建设项目环境准入。在规划和建设项目环评中，强化土壤环境调查，增加对土壤环境影响评价内容，明
确防范土壤污染具体措施，纳入环保“三同时”管理。
2.加强未利用地环境管理。未利用地的开发应符合土地整治规划，经科学论证与评估，依法批准后方可进行。拟开发为农用地的，有关县（市、区）政府要组织开展土壤环境质量状况评估，达不到相关标准的，不得种植食用农产品和饲草。拟开发为建设用地的未利用地，符
合土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。
3.结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

	
	环境风范防控
	1.各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环评。环评文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。
2.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有
害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
3.开展建设用地调查评估。对已搬迁、关闭企业原址场地土壤污染状况进行排查，建立已搬迁、关闭企业原址
场地的潜在污染地块清单，并及时更新。
4.健全垃圾处理处置体系。
5.加强对尾矿坝安全监控及对其周边地下水水质监测。

	符合性分析
	本项目不在建设用地污染风险疑似重点管控区，本项目不属于污染地块，未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，符合哈尔滨市土壤环境质量底线及分区管控的要求。


（3） 资源利用上线符合性分析
表1-5 黑龙江省资源分区管控要求符合性分析
	管控单元类别
	管控要求

	水资源（一般管控区）
	1.严格控制水资源消耗总量和强度，加快完成江河流域水量分配、生态流量保障实施方案工作，推进水权确权。
2.积极推进节水型社会达标建设，限制高耗水工业项目建设和高耗水服务业发展，遏制农业粗放用水，强化用水定额管理，加大农业节水力度，加大工业节水技术改造。
3.各级水行政主管部门要按照确定的地下水水位控制指标，加强水位动态监控。
4.建立用水单位重点监控名录，实施计划用水管理。
5.建立健全规划和建设项目水资源论证制度，完善规划水资源论证相关政策措施。市县重点推进重大产业布局和各类开发区规划水资源论证，严格建设项目水资源论证，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。

	土地资源（一般管控区）
	针对土地资源一般管控区，坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用节约集约水平。优化建设用地布局，严格划定城市开发边界，统筹区域发展、统筹城乡发展，统筹安排生产、生活、生态用地，引导形成合理的空间开发格局。黑土地，一是重点保护类黑土地应保持和提高土壤肥力，通过土壤改良、地力培肥和治理修复，有效遏制黑土地退化，持续提升黑土耕地质量，改善黑土区生态环境；二是质量严重退化或者污染严重的黑土地，应当实行轮耕、休耕或者退耕还林、还草、还湿以及采取土壤工程技术等污染防治措施推进连片治理；三是整合黑土保护技术，分类推广成熟黑土耕地保护模式，针对不同类型区域，开展差异化的黑土耕地保护治理工作；四是加快农村土地流转，促进适度规模经营及黑土地的集中连片治理，提升修复治理效率

	能源利用上线
	（1）夯实能源共赢基础（2）引到能源绿色低碳利用（3）推动能源技术创新（4）加强对俄能源合作

	符合性分析
	本项目生活污水、生产废水及锅炉废水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中其他排污单位最高允许排放浓度三级标准，排入市政管网，经木兰县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后排入松花江。本项目位于黑龙江省哈尔滨市木兰县木兰镇经济开发区，符合土地资源（一般管控区）要求。


（4）生态环境准入清单符合性分析
表1-6 哈尔滨市生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元名称
	黑龙江木兰经济开发区

	管控单元类别
	重点管控单元

	管控单元编码
	ZH23012720001

	管控要求
	空间布局约束
	1.禁止入驻以下企业: 含有印染、漂洗等工序的轻纺企业;含有电镀工序的机械加工企业;含有发酵工艺的农副产品加工企业，如味精、制糖糠醛等企业;与不相符本规划产业定位的企业。
2.对于存在未依法开展规划环境影响评价，或环境风险隐患突出且未完成限期整改，或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境影响评价文件。
3.新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。
4.禁止引进国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺。
5.重大项目原则上布局在重点开发区，并符合国土空间规划。
6.新建化工项目须进入合规设立的化工园区。

	
	污染物排放管控
	1.区域内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排放总量应等量置换。
2.新上耗煤项目实施煤炭减量替代，单位产品《产值)能耗要达到国内先进水平。
3.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。
4.严格控制新增燃煤项目建设（涉及民生保障的项目除外）。
5.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。

	
	环境风险防范
	1. 加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。
2.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。

	
	资源利用效率
要求
	1.实施清洁化改造，加强节水管理，提高中水回用率，延长产业链，优化布局。
2.禁止销售、燃用高污染燃料。
3.禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备（城市集中供热应急、调峰锅炉除外）。
4.已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
5.现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，应确保排放的大气污染物达到国家规定的大气污染物排放标准。

	符合性分析
	1.本项目属于其它方便食品制造类项目，所在地非城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不使用也不生产有毒有害和易燃易爆物质。不属于建设用地污染风险管控区范围。2.项目不使用有毒有害和易燃易爆物质，生产过程中将逐步加强环境风险防控工作。3.项目用地不属于建设用地污染风险管控区范围，环境风险可控。4.生活污水、生产废水及锅炉废水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中其他排污单位最高允许排放浓度三级标准，排入市政管网，经木兰县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后排入松花江。本项目建设符合国家产业政策要求，不属于区域环境准入负面清单的项目类别。


3、选址合理性分析
（1）本项目位于哈尔滨市木兰县木兰镇经济开发区，用地性质为工业用地，占地现状为空地，不占用农田和林地，厂界东侧为木兰县达河柳制品工艺有限公司，厂界南侧为102国道（一级公路），厂界西侧为林带，厂界北侧为水泥制品加工厂，项目周边环境状况图见附图4。本项目选址在木兰县木兰镇经济开发区的创意产品加工区内，根据《经济开发区总体规划环境影响报告书》中负面清单，该项目不属于规划环评负面清单中的“限制类、禁止类”产业。木兰经济开发区目前正在调整园区产业规划布局，木兰县冷链物流配送中心项目符合园区调整后的产业规划要求，详见附件5。
（2）外环境相容性
①项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的建设。
②项目对周边环境的影响主要是生产废气、生产废水、设备产生的噪声以及固体废物，采取相应的环保措施后对周边环境影响较小，不会改变现有的环境质量现状，对外环境的影响是可以接受的。
（3）环境功能一致性分析
本项目污染物采取相应措施后均能实现达标排放，对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。项目不会使区域环境功能发生改变。
项目选址符合相关法律法规、相关政策及上层次规划，地块位于木兰县木兰镇经济开发区，所在地地块平整，基础设施完备，供水、供电、通信、排水设施及管网铺设均可达到设计要求。在地块内建设项目是可行的，平整的地块进行建筑物的建设，项目的建设对生态环境卫生、社会经济、空间景观、资源利用等方面的影响在可接受的范围之内。 
综上所述本地块的选址是合理的。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设地点及周围环境状况
本项目位于哈尔滨市木兰县木兰镇经济开发区，厂界东侧为木兰县达河柳制品工艺有限公司，厂界南侧为102国道，厂界西侧为林带，厂界北侧为水泥制品加工厂。具体地理位置详见附图1。
2、项目组成
本项目组成详见表2-1。
表2-1   项目组成表
	工程
类别
	工程内容
	备注

	主体
工程
	1#综合研发楼
	五层一座，建筑面积10000m2，功能为管理及办公辅助用房。
	新建

	
	2#生产车间(预冷间/冷藏库,包装车间）
	一层一座，建筑面积为 12960m2，包括初加工、卫生区、低温包装间、保鲜区等。
	新建

	辅助
工程
	3#冷冻库(出口库）
	单层建筑，建筑面积5320m2，为成品仓库。
	新建

	
	4#气调1
	单层建筑，建筑面积6600m2，用于保鲜蔬菜。
	新建

	
	5#气调2
	单层建筑，建筑面积6600m2，用于保鲜蔬菜。
	新建

	
	6#气调3

	单层建筑，建筑面积6600m2，用于保鲜蔬菜。
	新建

	
	7#中央厨房、设备间、速冻间
	单层建筑，建筑面积5040m2，包括食材粗加工区、热加工区、包装间、制冷机房、设备用房等。
	新建

	
	8#物料库(锅炉房、变电室）
	单层建筑，建筑面积5600m2。锅炉房内设4台燃气锅炉，2台2t/h的燃气蒸汽锅炉用于项目产品加工的生产供热，2台1.4MW燃气热水锅炉用于厂区生活供热。
	新建

	
	9#冷藏库/冷冻库
	单层建筑，建筑面积2550m2，为原料仓库、暂存库、成品仓库。
	新建

	
	10#罩棚
	单层建筑，建筑面积1440m2，进行原料预处理、水果蔬菜卸装、暂存、分拣，其主要功能是集货物暂存、理货、集货等。
	新建

	
	11#门卫(2个）
	单层建筑，建筑面积120m2。
	新建

	
	地下建筑
	建筑面积600m2，包括地下泵房、消防水池。
	新建

	公用
工程
	供水
	本项目给水为园区市政供水
	依托

	
	排水
	本项目生活污水、生产废水及锅炉废水经市政管网排入木兰县污水处理厂处理后，最终汇入松花江
	依托

	
	供电
	用电由市政电网供给
	依托

	
	供热
	锅炉房内设4台燃气锅炉，2台2t/h的燃气蒸汽锅炉用于项目产品加工的生产供热，2台1.4MW燃气热水锅炉用于厂区生活供热。
	新建

	环保
工程
	废水
	废水主要为生活污水、生产废水及锅炉废水，经市政管网排入木兰县污水处理厂处理后，最终汇入松花江。
	依托

	
	废气
	燃气锅炉均配备低氮燃烧器，每台锅炉的锅炉烟气分别通过24m高烟囱排放。产品加工中面粉投料会产生少量粉尘，拟在投加口设置集气罩，收集效率为90%。负压收集粉尘进入袋式除尘器处理后，尾气通过15m高排气筒排放。
	新建

	
	噪声
	基础减振、隔声消声，厂界外噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准。
	新建

	
	固体废物
	生活垃圾分类收集，交由市政环卫部门统一清运处置。布袋除尘机收尘，交由市政环卫部门统一清运处置。蔬菜废边角料暂存于垃圾箱，由环卫部门统一处理。废包装材料，外售综合利用。
	依托

	
	地下水防渗
	对于一般防渗区（生产车间、库房等）要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；本项目采用混凝土硬化地面，防渗系数达到相关要求。
	新建



3、主要生产设施及设备参数
本项目主要设备详见表2-2。
表2-2   主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	型号

	1
	5.0T/h螺旋速冻生产线
	台
	1
	/

	2
	3.0T/h流态速冻生产线
	台
	1
	/

	3
	3.0T/h螺旋速冻生产线
	台
	1
	/

	4
	单机双级螺杆制冷压缩机组
	台
	1
	JZ2SLG8M2016CS

	5
	单机双级螺杆制冷压缩机组
	台
	3
	JZ2SLG8M2520CS

	6
	单级螺杆制冷压缩机组
	台
	1
	JZ2LG20

	7
	涡旋压缩冷凝室外机组
	台
	1
	CRV2020-CMY （R22）

	8
	涡旋压缩冷凝室外机组
	台
	3
	CRV2030-CMY （R22）

	9
	涡旋压缩冷凝室外机组
	台
	1
	CRV2032-CMY （R22）

	10
	和面机
	台
	3
	/

	11
	压面机
	台
	3
	                                 /

	12
	搅拌机
	台
	3
	/

	13
	成型主机
	台
	3
	/

	14
	蒸柜
	台
	3
	                                 /

	15
	煮锅
	台
	10
	/

	16
	搅馅机
	台
	2
	/

	17
	燃气锅炉
	台
	2
	1.4MW

	18
	燃气锅炉
	台
	2
	2t/h


4、生产规模及产品方案
本项目主要产品方案见表2-3。
表2-3 生产规模及产品方案一览表
	产品名称
	产量

	馒头
	500t/a

	包子
	500t/a

	毛豆
	5000t/a

	南瓜
	5000t/a

	油豆角
	5000t/a

	马铃薯
	5000t/a

	黄瓜
	1000t/a

	番茄
	2000t/a

	辣椒
	1000t/a

	玉米
	2000t/a

	洋葱
	2000t/a



5、主要原辅材料
本项目主要原辅材料详见表2-4。
表2-4   主要原辅材料一览表
	序号
	对应产品
	原辅材料名称
	用量（t/a）

	1
	馒头
	面粉
	300

	2
	
	酵母
	5

	3
	
	食用碱
	1

	4
	
	水
	194

	5
	包子
	面粉
	247

	6
	
	酵母
	4.2

	7
	
	食用碱
	0.8

	8
	
	馅料（肉、蔬菜、调味料等）
	130

	9
	
	水
	160

	10
	速冻、保鲜产品
	毛豆
	5250

	11
	
	南瓜
	5250

	12
	
	油豆角
	5250

	13
	
	马铃薯
	5250

	14
	
	黄瓜
	1050

	15
	
	番茄
	2100

	16
	
	辣椒
	1050

	17
	
	玉米
	2100

	18
	
	洋葱
	2100

	19
	
	食盐
	10
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图2-1 本项目物料平衡图
6、公用工程
6.1给水
本项目用水主要为锅炉循环水补水、职工生活用水和生产用水，总用水量为221012.85m3/a，本项目给水为园区市政供水。
（1）锅炉用水
项目蒸制（馒头、包子）、烫煮（毛豆、玉米）过程中以2台2t/h 燃气锅炉提供所需蒸汽。按照企业提供生产工艺，蒸汽锅炉每日工作 10h，蒸制（馒头、包子）年生产280天,烫煮（毛豆、玉米）年生产30天。馒头、包子每锅蒸制时间约30分钟，每锅用蒸汽量35kg，经计算蒸制包子、馒头所用蒸汽量191.45t/a。毛豆、玉米每锅烫煮时间为15分钟，每锅加工产品量为800kg，每锅用蒸汽量200kg，经计算毛豆、玉米烫煮所用蒸汽量为1837.5t/a。一共所需蒸汽量为2028.95t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量有关全部类型燃气锅炉（锅外水处理）的产排污系数的规定，工业废水量产污系数为13.56吨/万立方米-原料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目天然气用量为159.172万m3/a，故本项目锅炉废水产生量为2156.5m3 /a。故锅炉用水量为4185.45m3/a。
（2）生活用水
本项目劳动定员共350人，年工作280天，根据《建筑给水排水设计标准》 （GB 50015-2019），职工用水按50L/人·d计算，则生活用水量17.5m3/a（4900m3/a）。
（3）生产用水
本项目生产用水主要为蔬菜清洗用水、蔬菜烫煮用水、食品用水、设备
冲洗用水。
①蔬菜水洗用水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册》可知，每吨产品产污系数为5.4（马铃薯5000吨、油豆角5000吨、番茄2000吨、辣椒1000吨），则项目废水产生量为70200m3/a。清洗用水损耗以5%计，则用水73894.7m3/a。
②蔬菜水洗+烫煮用水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册》可知，每吨产品产污系数为13（毛豆5000吨、玉米2000吨），则项目废水产生量为91000m3/a。清洗用水损耗以5%计，则用水量为95789.5m3/a。
③制作包子、馒头用水：本项目和面过程中需用水，根据建设单位提供的资料，该部分用水量为354m3/a，该部分水全部进入产品。
④设备冲洗用水：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-速冻食品制造行业系数手册》可知，每吨产品（包子500吨、馒头500吨）产污系数为3.39，则项目设备冲洗废水产生量为3390m3/a。清洗用水损耗以5%计，则用水量为3568.4m3/a。
6.2排水
（1） 锅炉废水
本项目锅炉废水产生量为2156.5m3 /a。
（2）生活废水
生活污水排放系数按照0.8计，则职工生活污水排放量为 14m3/d（3920m3/a）。
（3）生产废水
①蔬菜清洗废水：废水产生量为70200m3/a。
②蔬菜烫煮废水：废水产生量为91000m3/a。
③制作包子、馒头用水：该部分用水全部进入产品。
④设备冲洗废水：废水产生量为3390m3/a。
本项目给排水平衡详见图2-2。
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图2-2   给排水平衡图  （单位：m3/a）

6.3供电
项目用电由当地供电所提供，能够满足项目用电需求。
6.4供热
本项目所在区域无集中供热，冬季采暖由锅炉房内2台1.4MW燃气热水锅炉供给。
6.5劳动定员及工作制度
本项目共有350名劳动人员，年工作280d，1班工作制，每班工作10h。蔬菜生产时段为7-10月，包子、馒头年生产280天，其它时间为产品销售等。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期


图2-3   本项目施工工艺流程图
二、运营期
1、毛豆、玉米工艺流程及产排污环节：             水
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图2-4 运营期毛豆、玉米生产工艺流程图
（1）原料接收：及时进行加工，防止雨淋和曝晒，并尽可能避免机械损伤。从采摘到加工一般应控制在1天以内，提倡边采边加工，切不可堆积。
（2分选、检验：外购毛豆及已脱外皮的玉米棒进场后进行分选。根据产品标准，去除畸形、短小等不能加工的果穗，同时挑出成熟度不适宜及严重脱粒、干瘪、有病虫害的青棒。
（3）浸泡、清洗：将玉米棒、毛豆放入2％的食盐水中浸泡20—25分钟。玉米每加工5000穗更换一次食盐水、毛豆每加工1000kg更换一次食盐水。将浸泡好的嫩玉米棒、毛豆放入清水中冲洗5分钟。
（4）烫漂、蒸煮：这是一道最关键的工序。烫漂的作用有四点：一是使玉米棒、毛豆中的酶失活，防止其中的营养遭到破坏。二是杀死附在果穗、毛豆表面的微生物及虫卵，确保食用安全。三是排除嫩玉米、毛豆中的空气，减少冻结时冰晶形成的压力，相应减轻原料的氧化程度，以利于保持产品的色泽及营养。四是防止产品老化、烫熟、改变口感。使用热蒸汽烫漂工艺，控制温度是95-105℃，时间为15分钟。
（5）冷却：经烫漂的玉米棒、毛豆应该马上风冷，以确保产品色泽。冷却到室温。
（6）沥干：玉米、毛豆在速冻前必须沥干水分，否则会冻结成冰，既不美观，也不易包装，而且耗电多。本项目采用设备沥干，放在风淋系统中沥干水分。
（7）速冻：速冻是产品质量的决定因素，速冻时间越短，产品质量越好。缓冻或慢冻，产品质量就差了。在零下35℃的风冷冷冻时间内速冻，使嫩玉米棒中心温度迅速降到零下18℃以下。
（9）检验、包装：检验玉米及毛豆的外观是否符合质量标准的要求。将检验合格的速冻玉米及毛豆装入塑料袋，真空包装，封口标注生产日期，并装箱打包。
（10）贮存：将速冻嫩玉米棒放入零下18℃的冷库中贮存。
2、速冻、保鲜产品生产工艺流程：
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图2-5 运营期其他蔬菜生产工艺流程
（1） 分选、检验、摘除：南瓜、油豆角、马铃薯、黄瓜、番茄、辣椒、洋葱等蔬菜进场后进行分选。根据产品标准，去除畸形、短小等不能加工的蔬菜，同时挑出成熟度不适宜及严重脱粒、干瘪、有病虫害的蔬菜，摘除部分蔬菜外皮及腐坏茎叶。
（2） 清洗：将马铃薯、油豆角、番茄、辣椒进行清洗，主要去除蔬菜表面沾有的泥巴，该工序会产生清洗废水。黄瓜、番茄不需要水洗。
（3） 沥干：将清洗后的蔬菜用设备沥干，进入风淋系统中沥干水分，该过程会产生噪声。
（4） 真空包装：利用真空包装机对产品进行包装，该工序会产生噪声。
（5）冷藏/冷冻贮存：将产品按实际情况进行冷藏或冷冻贮存，以待销售。

3、包子、馒头工艺流程及产排污环节：
 
图2-6 运营期制作包子、馒头工艺流程图
（1）脱包
项目袋装面粉进场后在封闭仓库内暂存，使用时运送至脱包间进行脱包。脱包时将面粉拆袋后倒入进料仓，通过进料仓底部密闭管道将面粉输送至全密闭和面机。脱包过程会产生面粉粉尘，进料仓进料口设置集气罩，废气收集后经过脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 
（2）和面
将面粉、水、酵母和食用碱按照一定比例投入密闭和面机内进行和面。和面过程全自动控制，保持全密闭状态。搅拌好的面团松弛发酵10分钟。
（3）成型
项目馒头、包子共用生产线，其中馒头通过成型机一次成型；将外购肉通过搅馅机搅拌，加入配菜及调味料制成包子馅料，包子加入馅料后，通过成型机一次成型。
（4）醒发
成型后的馒头、包子送入醒发间，室内温度恒温38℃（电加热），醒发时间15分钟。
（5）蒸制 
醒发后送入蒸箱中进行蒸制，热源为2台2t/h燃气锅炉提供蒸汽，时间为25min。 
（6）冷却 
馒头、包子蒸好后送至冷却间进行冷却，冷却间为空调冷却房，恒温10-15℃。 
（7）贮存 
将冷却后的包子包装并进入冷库保存，已待销售。 
3、制冷设计
冷库采用以R22为制冷剂的并联压缩机组，冷间温度、机组能量调节能自动控制，制冷系统可以根据人工指令运行；为实现不同库房内不同温度的要求，在供液管道上装一个回流的行程控制三通阀；为了减少库内所贮物品的干耗，要求传热温差为2-3℃，只有控制并达到蒸发温度和贮藏温度之间的较小差值，才能减少蒸发器的结霜，维持库内要求的较高相对湿度。
冷库平面布局为低温库（温度-18℃/-30℃）、制冷设备间、高温库（温度0~5℃）。

	与项目有关的原有环境污染问题
	
本项目现状为空地，无原有环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境
（1）常规污染物
本评价主要统计哈尔滨市环境空气污染物监测结果，数据来自《哈尔滨市生态环境质量报告书（2021年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2022年6月）中公布的数据。2021年哈尔滨市环境空气质量有效监测天数365天，达标310天，达标率84.9%。其中优135天，良175天。超标55天，其中轻度污染40天，中度污染10天，重度污染5天。超标天数中首要污染物42天为细颗粒物，11天为臭氧，1天为可吸入颗粒物与细颗粒物，1天为二氧化氮。年度综合指数为4.02。2021年各县（市）细颗粒物浓度值范围在13～37微克/立方米，除巴彦县外其它县（市）均达到年二级标准；可吸入细颗粒物浓度值范围在30～62微克/立方米，各县（市）均达到年二级标准；二氧化氮浓度值范围在12～37微克/立方米，各县（市）均达到年二级标准；二氧化硫浓度值范围在5～14微克/立方米，各县（市）均达到年二级标准；一氧化碳第95百分位数浓度值范围在0.8～3.5毫克/立方米，各县（市）均达日二级标准；臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度值范围在70～14l微克/立方米，各县（市）均达到日二级标准。因此，本项目地区2021年为环境空气质量达标区。
（2）特征污染物
本项目设置1个监测点，委托黑龙江克巽检测技术有限公司进行监测，监测时间为2022年11月01日-2022年11月03日，连续监测3天。如图3-1所示。
监测点基本信息见表3-1，监测结果见表3-2。
表3-1  监测点基本信息表
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	环境质量现状补充监测点
	128.06631804 
	45.94926987
	TSP
	2022年11月01日-2022年11月03日
	厂界下风向
	NE/423




图3-1  环境空气监测点位图
表3-2  监测结果表
	监测点位
	监测点坐标
	污染物
	平均时间
	评价标准(μg/m3)
	监测浓度(μg/m3)
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	
	

	1#厂界下风向
	128.06631804 
	45.94926987
	TSP
	24小时平均
	300
	179
	59.67
	0
	达标

	
	
	
	
	
	
	168
	56
	0
	达标

	
	
	
	
	
	
	194
	64.67
	0
	达标


由上表可以看出，本项目TSP 24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，区域环境空气质量良好。
2、地表水环境
本项目最终受纳水体为松花江木兰县贮木场至宾县临江屯段，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》规划，该段区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体的标准。根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2021年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2022年6月）可知，2021年松花江哈尔滨段水质总体状况为轻度污染，优良断面比例60.0%。按年均值评价，朱顺屯、摆渡镇和宏克利3个断面水质符合Ⅲ类标准，牡丹江口下和大顶子山2个断面水质符合Ⅳ类标准。牡丹江口下和大顶子山2个断面未达到水体功能区规划目标，超标指标为化学需氧量。本项目位于摆渡镇断面，摆渡镇点位水质符合Ⅲ类标准，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能规划的要求。
3、声环境
根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2021年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2022年6月）可知，2021年哈尔滨市各县（市）城镇区域声环境平均等效声级范围为50.9～66.4分贝，其中方正县平均等效声级最低，为50.9分贝；五常市最高，为66.4分贝。宾县、方正县、延寿县和依兰县区域声环境质量为较好（二级），木兰县、巴彦县、通河县和尚志市为一般（三级），五常市为差（五级）。
敏感点声环境质量现状监测数据来自《木兰冷链物流配送中心项目环境质量现状检测报告》（HKX0122110201）（2022年11月21日，黑龙江克巽检测技术有限公司）。声环境质量监测点位图见上图3-1。
表3-3 声环境质量监测点位
	[bookmark: _Toc31671]监测点位
	[bookmark: _Toc4556]点位位置
	[bookmark: _Toc16818]监测内容

	1
	项目南侧居民
	昼/夜 Leq


监测结果见表3-4。


表3-4 声环境现状监测值
	监测日期
	2022.11.21
	/

	序号
	监测点位
	昼间
	夜间
	单位

	1
	项目南侧居民
	54.7
	42.3
	dB（A）


监测结果表明：区域敏感目标处声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。

	环境
保护
目标
	据现场踏勘可知，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；无自然保护区、风景名胜区；本项目产生的污染物经相应处理措施处理后均可达标排放，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故未开展地下水、土壤环境现状调查。本项目保护目标为厂界外500米范围内的居住区等以及50米范围内的声环境保护目标，具体如下表所示。
1、 大气环境保护目标
本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标分布情况如下：
表3-5  大气环境保护目标
	项目
	名称
	坐标/°
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	大气环境
	林业新区
	128.06500912
	45.94797187
	居住区
	人群
	二类
	S
	50

	
	临城村
	128.06179047
	 45.95247745
	
	
	
	NW
	280

	
	木兰县林业和草原局
	128.06318521
	 45.94934447
	
	
	
	W
	90



2、声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内声环境保护目标目标分布情况如下：
表3-6  声环境保护目标
	项目
	名称
	坐标/°
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	声环境
	林业新区
	128.06500912
	45.94797187
	居住区
	人群
	二类
	S
	50



3、地下水环境保护目标
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不涉及地下水环境保护目标。


	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准限值要求，投料粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 限值要求。具体标准浓度限值见表3-7、3-8。
表3-7  锅炉大气污染物排放标准  单位：mg/m3
	污染物项目 
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	烟气黑度

	限值
	20
	50
	200
	≤1（级）


表3-8 大气污染物综合排放标准 
	污染因子
	标准限值

	颗粒物
	有组织：120mg/m3，15m 排气筒，排放速率1.75kg/h（排气筒高度未达标，严格50%执行）
无组织：厂界 1.0mg/m3 


2、废水
本项目废水通过管网进入城市污水处理厂进行统一处理，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，详见表3-9。

表3-9  污水综合排放标准
	序号
	污染物
	单位
	标准限值
	标准来源

	1
	pH
	无量纲
	6-9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（三级）

	2
	COD
	mg/L
	500
	

	3
	BOD5
	mg/L
	300
	

	4
	SS
	mg/L
	442
	

	5
	NH3-N
	mg/L
	--
	


3、噪声
本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，详见表3-10。
表3-10  建筑施工场界环境噪声排放标准     单位：dB(A)
	噪声限值
	标准来源

	昼间
	夜间
	

	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011



本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类区标准，详见表3-11。
表3-11 运营期噪声排放标准
	类别
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类区标准

	3类
	65
	55
	

	4类
	70
	55
	


4、固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的相关规定。

	总量
控制
指标
	
表3-12  总量控制指标
	名称
	本工程预测排放总量（t/a）
	本工程核定排放总量（t/a）

	颗粒物
	0.2545
	0.3045

	SO2
	0.0639
	0.77

	NOX
	1.4917
	3.085

	COD
	47.101
	85.33

	氨氮
	2.419
	3.41

	工业粉尘
	0.0015
	0.14433











四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、施工期大气环境保护措施
施工场地废气主要来源于施工过程中产生的扬尘及运输车辆产生尾气。施工过程采取运输物料车辆加盖苫布，工程建设边界设施工围护，可有效阻隔扬尘的逸散，再通过采取洒水降尘措施，可将施工期扬尘影响程度降至最低。运输车辆产生的废气污染因子主要有NOx、CO和THC，拟选用污染物排放达标的车辆，车辆减速慢行，废气产生量极少，不会对周边大气环境产生污染影响。施工厂界扬尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3标准要求，可被周围环境接受。
2、施工期水环境保护措施
施工废水主要为施工过程中产生的含有泥浆和砂石的工程废水，特点是悬浮物含量高，主要污染因子为COD和SS等。建议施工单位在现场建一个沉淀池，施工废水进行适当的沉淀处理后回用，沉淀下的泥浆或固体废物，应与建筑垃圾一起处置，不得混入生活垃圾中。经过处理后上清液用于淋洒现场道路，减少扬尘对环境的影响。
施工人员生活污水产生量较小，水质简单，主要是有机物和悬浮物，一般不含有毒物质，排入临时防渗旱厕内，定期清抽外运做农家肥处理，不会对地表水环境造成污染。
3、施工期声环境保护措施
本项目施工期产生的噪声主要来自于各种施工机械和车辆行驶噪声。为减轻施工设备对周围声环境的影响，项目施工期间施工单位应采取以下防治措施：
（1）严禁夜间（22：00～6：00期间）自由作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，才能施工。夜间20：00以后尽量避免高噪声作业工序；
（2）选用低噪声的作业机械及施工方法，对产噪较大的设备要进行适当屏蔽，采取临时的隔声、消声和减振等治理措施；
（3）加强设备维护保养，使设备处于良好的运行状态，从而减轻噪声影响。
（4）运输车辆限速、禁鸣，尽量降低对声环境产生影响。
综上所述，通过采取上述措施将施工期间噪声污染影响降低到最小程度，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，对周围环境影响较小。
4、施工期固废物治理措施
本项目施工期固废物主要包括施工垃圾和生活垃圾。
（1）施工垃圾
施工垃圾主要是一些废弃的砖瓦沙石等，可回收部分如废包装物收集后外卖废品收购站；不可回收利用部分送建筑垃圾场，对环境影响不大。
（2）生活垃圾
施工人员产生的生活垃圾暂存于垃圾箱内，由环卫部门统一收集处理，对环境影响程度不大。
5、施工期生态环境保护措施
施工过程中会造成短期的水土流失，项目建成后对厂区采取硬化处理措施，可有效减缓水土流失，故施工期不会对生态产生影响。
综上所述，本项目施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但影响程度较轻，在可接受范围内，而且施工时间短，随着工程的竣工，施工期环境影响将消失或缓解。
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	1、废气
(1)锅炉烟气排放情况
1） 生活供热
运营期采用2台1.4MW燃气热水锅炉为企业供暖，并为每台燃气锅炉配备低氮燃烧器，总供热面积为48600m2，年运行时间为180天，锅炉烟气经24m高烟囱排放。天然气成分检测报告见附件3，天然气燃料低位发热量32.8MJ/m3即8675.7大卡/m3。供暖锅炉燃料量（单位：万m3/年）=供热面积×40千克/平方米-标煤×标煤低位发热值（7000大卡/kg）/天然气燃料的低位发热值（8675.7大卡/m3）=156.852万m3/a。
2） 生产供热
运营期采用2台2t/h燃气蒸汽锅炉提供生产所用蒸汽，按照企业提供生产工艺，蒸汽锅炉每日工作 10h，年工作280天，提供蒸汽量为2028.95t/a。
所需热量计算说明——计算液态水从20℃完全汽化所需的热量分为两个部分，1、液态水温度由20℃上升到100℃需要的热量；2、100℃时水由液态变成气态的汽化潜热。以上1+2=水分烘干所需的热量。
Q1的计算——根据热量计算公式中的比热容公式计算：
Q1=cm△t
式中：
c——这种物体的比热容，水的比热容：4.2×103J/（Kg·℃）
m——这种物体的质量，取1×103kg
Δt——这种物体上升的温度差值，100℃-20℃=80℃，本项目锅炉水的起始温度为20℃，100℃为标准气压下水的沸点。
Q1——这种物体吸收的热量数，单位J
将1t水从20℃液态加热到100℃需要热量为：
Q1=cm△t=4.2×103J/（kg·℃）×（1×103kg）×[100℃-20℃]=3.36×108J。
Q2的计算——汽化热是一个物质的物理性质。其定义为：在标准大气压（101.325kPa）下，使一摩尔物质在一定温度下蒸发所需要的热量，对于一种物质其为温度的函数。
根据汽化潜热查询表可知，0.1Mpa，100℃水的汽化热为40.8kJ/mol，相当于2260kJ/kg。
将1t水从100℃液态变为汽态需要热量为：
Q2=m×汽化热
式中：
Q2——这种物体吸收的热量数，单位J
m——这种物体的质量，取1×103kg
汽化热——这种物质的汽化热，取2260kJ/kg
Q2=m×汽化热=1×103kg×2260kJ/kg=2.26×106J
综上，将1t液态水从20℃完全汽化所需的热量Q=Q1+Q2=3.36×108J+2.26×106J=3.3826×108JQ
本项目蒸汽锅炉需要蒸干的水分为2028.95t/a，所需热量即3.3826×108J/t×2028.95t/a=6.863×1011J。
生产供热需要的天然气——本项目使用的天然气低位发热量为32.8MJ/kg（见附件3），则本项目所需的燃气量为6.863×1011J÷32.8MJ/m3=2.09万m3/a。天然气锅炉热效率为90%，则本项目天然气消耗量为2.32万m3/a。
则本项目年燃气量为159.172万m3。
污染物排放量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“5.4产污系数法”进行核算。

式中：Ej——核算时段内第j中污染物的排放量，t；
R——核算时段内燃料耗量，t或万m3；
βj——产污系数，kg/t或kg/万m3；（其中工业废气量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉产污系数进行核算；NOx、SO2根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中天然气锅炉产排污系数进行核算；颗粒物产生量参照《建设项目环境保护使用手册》（苏绍梅主编）计算，燃烧1万Nm3天然气产生0.8~2.4kg颗粒物，本项目取平均值1.6kg。锅炉排污系数见表4-1。
表4-1  燃气锅炉产污系数表
	能源类型
	污染物指标
	单位
	产污系数

	天然气
	烟气量
	标立方米/万立方米-气
	107753

	
	二氧化硫
	千克/万立方米-气
	0.02S

	
	氮氧化物
	千克/万立方米-气
	9.36（低氮燃烧）

	
	颗粒物
	千克/万立方米-气
	1.6


注：根据《天然气》（GB17820-2018）中天然气技术指标含硫量S为20mg/m3。
①燃气锅炉每万立方米原料二氧化硫的排放量=0.02S千克
S：含硫率20mg/m3
燃气热水锅炉：SO2排放量=156.852×0.02×20÷1000=0.063t/a
燃气蒸汽锅炉：SO2排放量=2.32×0.02×20÷1000=0.0009t/a
②颗粒物排放量计算公式：
燃气热水锅炉：颗粒物排放量=156.852×1.6×10-3=0.251t/a
燃气蒸汽锅炉：颗粒物排放量=2.32×1.6×10-3=0.0037t/a
③NOx排放量计算公式：
燃气热水锅炉：NOx排放量=156.852×9.36×10-3=1.47t/a
燃气蒸汽锅炉：NOx排放量=2.32×9.36×10-3=0.0217t/a
燃气热水锅炉废气量：156.852×107753=1690.1万m3/a
燃气蒸汽锅炉废气量：2.32×107753=25万m3/a
故本项目锅炉大气污染物排放量为：
燃气热水锅炉SO2：0.063t/a；颗粒物：0.251t/a；NOx：1.47t/a
燃气蒸汽锅炉SO2：0.0009t/a；颗粒物：0.0037t/a；NOx：0.0217t/a
燃气热水锅炉的SO2、颗粒物及NOx的排放浓度分别为3.73mg/m3，14.85mg/m3，86.98mg/m3；燃气蒸汽锅炉的SO2、颗粒物及NOx的排放浓度分别为3.83mg/m3，14.8mg/m3，86.8mg/m3。烟气集中收集后，经4根24m高烟囱排放。其烟气中的烟气黑度、颗粒物、SO2及NOx的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围的环境空气质量影响较小。
表4-2   锅炉废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	产污环节
	污染物种类
	污染物产生
	排放方式
	治理措施
	污染物排放
	排放时间h

	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	
	收集效率
	治理工艺
	去除效率（%）
	是否为可行性技术
	排放浓度mg/m3
	排放量t/a
	

	燃气热水锅炉（DA001、DA002）
	SO2
	3.73
	0.063
	有组织排放
	-
	3.73
	0.063
	1800

	
	NOx
	124.26
	2.1
	
	-
	低氮燃烧器
	30%
	是
	86.98
	1.47
	

	
	颗粒物
	14.85
	0.251
	
	-
	14.85
	0.251
	

	燃气蒸汽锅炉（DA003、DA004）
	SO2
	3.83
	0.0009
	
	
	3.83
	0.0009
	2800

	
	NOx
	124
	0.031
	
	-
	低氮燃烧器
	30%
	是
	86.8
	0.0217
	

	
	颗粒物
	14.8
	0.0037
	
	-
	14.8
	0.0037
	


（2）面粉投加搅拌工序产生的粉尘 	
项目袋装面粉进场后在封闭仓库内暂存，使用时运送至脱包间进行脱包。脱包时将面粉拆袋后倒入进料仓，通过进料仓底部密闭管道将面粉输送至全密闭和面机。脱包过程会产生面粉粉尘。本项目共用原料547t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粉尘产生情况，结合本项目实际情况，上料过程中粉尘产生量按0.06kg/t 原料估算，则粉尘产生量0.033t/a。由于项目拟使用的和面机均为全封闭式搅拌机，搅拌过程中不会有大量粉尘产生，因此仅在向机器内投加原料时会有少量的粉尘，项目共有1个面粉投加口，拟在投加口设置集气罩，收集效率为90%。负压收集粉尘进入袋式除尘器处理后，废气通过15米高排气筒排放。面粉投加工作时间按600h/a计，除尘器风量不小于2000 m3/h， 袋式除尘器效率以95%计。 
未收集的粉尘在密闭车间内沉降，粉尘抑制率按 90%计，则粉尘排放源 
强如下： 
表4-3 面粉投料污染源源强核算结果及相关参数一览表
	污染源
	产生源强
	收集效率
	有组织粉尘产生量
	处理效率
	有组织粉尘排放量
	排放浓度
	无组织粉尘产生量
	无组织粉尘排放量

	面粉投料
	0.033t/a
	90%
	0.0297t/a
	95%
	0.0015t/a
	1.25mg/m3
	0.0033t/a
	0.00033t/a


综上分析，本项目面粉投加粉尘经采取集气罩集气+袋式除尘器处+15米高排气筒排放，本项目200m范围内最高建筑为7层住宅，本项目排气筒高度未达到《大气污染物综合排放标准》中排气筒高度设置要求，经计算本项目有组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准的50%（1.75 kg/h）限值要求。无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中厂界1.0mg/m3限值要求。
（3）排放口基本情况
表4-4 排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口地理坐标
	高度（m）
	内径m
	温度°C
	类型
	执行标准

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	烟囱DA001
	128.06621075
	45.94890229
	24
	0.3
	80
	一般排放口
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

	烟囱DA002
	128.06591075
	45.94882368
	24
	0.3
	80
	
	

	烟囱DA003
	128.06610337
	45.93472346
	24
	0.3
	80
	
	

	烟囱DA004
	128.06704521
	45.95812458
	15
	0.3
	80
	
	

	排气筒DA005
	128.06506880
	45.94567187
	15
	0.3
	20
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率 1.75kg/h 的限值要求


（4）监测计划
本项目运营期监测项目、监测频次、监测点位均根据《排污单位自行监测技术指南  火力发电锅炉》（HJ820-2017）中表1进行确定，详见表4-5。
表4-5  废气监测计划一览表
	监测类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	锅炉
	烟囱DA001
DA002
DA003
DA004
	二氧化硫
	1次/年
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	
	氮氧化物
	1次/月
	

	
	
	颗粒物
	1次/年
	

	
	
	烟气黑度
	1次/年
	

	面粉投料
	排气筒DA005
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率 1.75kg/h 的限值要求


（5）非正常工况：
本项目以低氮燃烧器失效的情况下计算非正常工况，详情见表4-6。
表4-6  非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率/(kg/h)
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	燃气热水锅炉DA001、DA002
	低氮燃烧器失效
	NOX
	0.0083
	0.5
	/

	燃气蒸汽锅炉DA002、DA004
	
	
	
	
	

	排气筒DA005
	除尘器故障，除尘效率降为80%
	颗粒物
	0.0031
	0.5
	/


（6）环境影响分析
本项目锅炉烟气通过各自的低氮燃烧器进行处理后经4根24m高烟囱排放，由于本项目周围200米范围内最高建筑物为7层楼（21m高），则烟囱高度设置为24m，烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中设置要求。污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放标准。综上所述，本项目运营期排放的废气对环境空气影响较小。
（7）环保设施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018），天然气锅炉可行性技术包括低氮燃烧技术、SCR法、低氮燃烧技术+SCR法。本项目锅炉烟气通过低氮燃烧器进行处理后排放。因此本项目环保设施为可行性技术。
2、废水
（1）废水源强
本项目废水包括锅炉废水（包括软水制备排污水和锅炉排污水）、生活废水和生产废水。废水产生量为170666.5m3/a，废水经区域污水管网进入木兰县污水处理厂进行统一处理。
锅炉废水根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），废水污染源源强核算采用产污系数法，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和“化学需氧量”进行计算，燃气锅炉采用锅外水处理，锅炉燃天然气量为159.172万m3，COD产生量1080克/万立方米-原料。锅炉废水产生量为2156.5m3/a。则COD产生量为0.17t/a，产生浓度为79.64mg/L。锅炉排污水与厂区现有废水共同接入排水管网，锅炉排污水及软化处理废水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中其他排污单位最高允许排放浓度三级标准排入市政管网，经木兰县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后排入松花江。
生活废水产生量为3920m3/a，废水中主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮产生浓度分别为COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，氨氮：30mg/L。则产生量COD：1.176t/a，BOD5：0.784t/a，SS：0.784t/a，氨氮：0.1176t/a。
生产废水根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册，1432速冻食品制造行业系数手册》和《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ1121-2020）进行计算，计算如下：
表4-7蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	速冻蔬菜
	根茎类
薯类
茄果类
瓜菜类
	水洗+速冻
	所有规模
	工业废水量
	吨/吨-产品
	5.4

	
	
	
	
	化学需氧量
	克/吨-产品
	487

	
	
	
	
	氨氮
	克/吨-产品
	61.0

	
	
	
	
	总氮
	克/吨-产品
	148

	
	
	
	
	总磷
	克/吨-产品
	18.0

	速冻蔬菜
	根茎类
薯类
茄果类
瓜菜类
	水洗+烫漂+速冻
	所有规模
	工业废水量
	吨/吨-产品
	13

	
	
	
	
	化学需氧量
	克/吨-产品
	5361

	
	
	
	
	氨氮
	克/吨-产品
	117

	
	
	
	
	总氮
	克/吨-产品
	190

	
	
	
	
	总磷
	克/吨-产品
	22


表4-8速冻食品制造行业系数手册
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	速冻饺子
	小麦粉、馅料
	馅料加工+自动包馅
	所有规模
	工业废水量
	吨/吨-产品
	3.39

	
	
	
	
	化学需氧量
	克/吨-产品
	1924.38

	
	
	
	
	氨氮
	克/吨-产品
	22.61

	
	
	
	
	总氮
	克/吨-产品
	37.36

	
	
	
	
	总磷
	克/吨-产品
	2.59

	
	
	
	
	石油类
	克/吨-产品
	5.29


根据表4-7、4-8可知：
本项目需水洗+速冻的蔬菜共13000吨，工业废水产污系数为5.4吨/吨-产品，可知该工序废水产生量为70200m3/a；COD产生量为6.331t/a，产生浓度为90.18mg/L，NH3-N产生量为0.793t/a，产生浓度为11.3mg/L，总氮产生量为1.924t/a，产生浓度为27.4mg/L，总磷产生量为2.34t/a，产生浓度为33.3mg/L。SS排放浓度取90mg/L。
本项目需水洗+烫漂+速冻的蔬菜工7000吨，工业废水产污系数为13吨/吨-产品，可知该工序废水产生量为91000m3/a；COD产生量为37.5t/a，产生浓度为412.38mg/L，NH3-N产生量为0.819t/a，产生浓度为9.0mg/L，总氮产生量为1.33t/a，产生浓度为14.6mg/L，总磷产生量为0.154t/a，产生浓度为1.mg/L。SS排放浓度取90mg/L。
本项目年产包子、馒头共1000吨，工业废水产污系数为3.39吨/吨-产品，可知该工序废水产生量为3390m3/a（主要为原料及设备清洗废水）；COD产生量为1.924t/a，产生浓度为560mg/L，NH3-N产生量为0.023t/a，产生浓度为6.78mg/L，总氮产生量为0.037t/a，产生浓度为10mg/L，总磷产生量为0.003t/a，产生浓度为0.88mg/L。SS排放浓度取90mg/L。
本项目蔬菜生产时段为7-10月，包子、馒头年生产280天。在只生产包子、馒头期间，排水主要为原料及设备清洗废水，生活污水及锅炉废水。源强计算如下：原料及设备清洗废水主要在制作包子、馒头时产生，每天产生量为：3390÷280=12.1t/d，COD的产生量为0.0069t/d。生活污水每天产生量为：3920÷280=14t/d，COD产生量为0.0042t/d。燃气蒸汽锅炉废水量按生产供热需要的天然气计算，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量有关全部类型燃气锅炉（锅外水处理）的产排污系数的规定，工业废水量产污系数为13.56吨/万立方米-原料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目燃气蒸汽锅炉天然气用量为2.32万m3/a，故本项目燃气锅炉废水产生量为31.46m3 /a。每天产生量为：31.46 ÷280=0.1t/d，COD产生量为0.000008t/d。该生产时段综合废水量为26.2t/d，综合废水COD产生量为0.011t/d，则COD产生浓度为419.8mg/L。该生产时段是产污环节中污染物浓度最高时段，废水中污染物浓度未超过《污水综合排放标准》中三级标准。
全厂废水污染物排放情况见表4-9。
表4-9 废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息一览表
	产污环节
	废水类别
	污染物种类
	产生情况
	治理设施
	排放情况

	
	
	
	废水产生量m3/a
	污染物产生浓度mg/L
	污染物产生量t/a
	处理能力m3/d
	治理工艺
	治理效率%
	是否为可行技术
	废水排放量m3/a
	污染物排放浓度mg/L
	污染物排放量t/a

	员工生活
	生活废水
	COD
	3920
	300
	1.176
	/
	/
	/
	/
	3920
	300
	1.176

	
	
	NH3-N
	
	200
	0.784
	
	
	/
	
	
	200
	0.784

	
	
	BOD5
	
	200
	0.784
	
	
	/
	
	
	200
	0.784

	
	
	SS
	
	30
	0.1176
	
	
	/
	
	
	30
	0.1176

	生产车间
	蔬菜清洗废水
	COD
	70200
	90.18
	6.331
	/
	/
	/
	/
	70200
	90.18
	6.331

	
	
	NH3-N
	
	11..3
	0.793
	
	
	/
	
	
	11..3
	0.793

	
	
	总氮
	
	27.4 
	1.924
	
	
	/
	
	
	27.4 
	1.924

	
	
	总磷
	
	33.3
	2.34
	
	
	/
	
	
	33.3
	2.34

	
	蔬菜烫漂废水
	COD
	91000
	412.38
	37.5
	/
	/
	/
	/
	91000
	412.38
	37.5

	
	
	NH3-N
	
	9.0
	0.819
	
	
	/
	
	
	9.0
	0.819

	
	
	总氮
	
	14.6
	1.33
	
	
	/
	
	
	14.6
	1.33

	
	
	总磷
	
	1.69
	0.154
	
	
	/
	
	
	1.69
	0.154

	
	设备清洗废水
	COD
	3390
	560
	1.924
	/
	/
	/
	/
	3390
	560
	1.924

	
	
	NH3-N
	
	6.78
	0.023
	
	
	/
	
	
	6.78
	0.023

	
	
	总氮
	
	10
	0.037
	
	
	/
	
	
	10
	0.037

	
	
	总磷
	
	0.88
	0.003
	
	
	/
	
	
	0.88
	0.003

	燃气锅炉
	锅炉废水
	COD
	2156.5
	79.64
	0.17
	/
	/
	/
	/
	2156.5
	79.64
	0.17

	综合废水
	综合废水
	COD
	170666.5
	275.98
	47.101
	/
	/
	/
	/
	170666.5
	275.98
	47.101

	
	
	NH3-N
	
	14.17
	2.419
	
	
	/
	
	
	14.17
	2.419

	
	
	BOD5
	
	4.59
	0.784
	
	
	/
	
	
	4.59
	0.784

	
	
	SS
	
	0.69
	0.1176
	
	
	/
	
	
	0.69
	0.1176

	
	
	总氮
	
	19.28
	3.291
	
	
	/
	
	
	19.28
	3.291

	
	
	总磷
	
	14.63
	2.497
	
	
	/
	
	
	14.63
	2.497


  由上表可知，本项目废水中各污染物浓度能够满足GB8978—1996《污水综合排放标准》中三级标准要求，经市政管网排入木兰县污水处理厂经处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后外排入松花江。
（1）排放口基本情况
废水排放口基本情况见表4-10。
表4-10 废水排放口基本情况一览表
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	规律

	
	经度
	纬度
	
	
	

	DW001
	128.08059812
	45.94419704
	170666.5
	市政管网→木兰县污水处理厂→松花江
	非连续排放，流量不稳定

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测要求见表4-11。
表4-11 废水污染源监测点位、监测因子及监测频率一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	废水总排放口（DW001）
	pH值、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮
	1次/半年


（3）项目污水处理设施依托可行性分析
木兰县污水处理厂于2015年投产，设计能力日处理污水2万m3，处理达到一级（B）标准，投产运行处理污水能力为1万m3/d，木兰县污水处理厂采用“CAST”工艺。进水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，排入松花江。本项目排水能够满足污水处理厂的设计进水标准，且排水量较少，因此依托可行。
综上所述，本项目建成后对地表水环境影响可接受。
3、噪声
本项目各噪声源声级值及声源特征情况见表4-12。
表4-12   本项目噪声污染源强和治理措施一览表
	工序/生产线
	设备
	噪声源
	声源类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值
	持续时间/h

	
	
	
	
	核算方法
	声级水平
dB(A)
	工艺
	降噪效果
	核算方法
	声级水平dB(A)
	

	生产车间
	加工设备
	和面机
	频发
	类比法
	75
	选用低噪声设备，厂房封闭、加装减震、隔声设施
	降低20dB(A)
	类比法
	55
	2800

	
	
	压面机
	
	
	80
	
	
	
	60
	

	
	
	搅拌机
	
	
	85
	
	
	
	65
	

	
	
	成型主机
	
	
	80
	
	
	
	60
	

	
	
	风机
	
	
	75
	
	
	
	55
	


本评价将针对其影响采取一定的降噪措施，具体如下：
（1）降低噪声源，选用符合国家噪声标准规定的设备，在采购设备时优先选用低噪声设备；
（2）做好设备间的隔声、吸声措施，采用隔声门、隔声窗、墙体墙面均采取吸声处理；
（3）泵类主要来自电机运转噪声、泵抽吸物料时产生的噪声以及泵内物料波动激发的泵体辐射噪声。评价要求在泵的进出口接管采用挠性连接和弹性连接，减少噪声传递；泵机组采用金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理；
（4）在本项目投产运行后，企业应加强设备维护，确保项目运行中设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象发生。
（5）风机噪声的控制应采取以下措施：风机的安装应由专业人员完成，调教好风机的动平衡，减少震动噪声的产生；同时风机应采取减振降噪措施，如安装减震垫、风管采用柔性连接等，以减少噪声的产生。风机要及时维护和保养，确保其正常使用。
本工程选用低噪声设备，经减振、消声、隔声处理等降噪措施后，一般可隔声20dB（A），据此本项目厂界外1m处昼间夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准要求。综上，本项目建设对周围声环境影响较小。
  根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》
（HJ 1030.3—2019），本项目废水监测要求见表4-13。
表4-13   噪声监测计划一览表
	监测项目
	监测因子
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	噪声
	等效连续A声级
	东、南、西、北厂区边界外1m
	每季度开展1次昼夜监测
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类声环境功能区排放限值


4、固体废物
本项目生产过程产生的固体废物主要包括：生活垃圾、蔬菜废边角料、布袋除尘机收尘、废包装材料。
（1）生活垃圾
本项目350名员工，年工作280天，不提供食宿，员工的生活垃圾以0.5kg/人·d计，则本项目运营期产生的生活垃圾总量为49000kg/d（49t/a）。生活垃圾分类收集，交由市政环卫部门统一清运处置。
（2）布袋除尘机收尘
布袋除尘机收尘约为0.0015t/a，交由市政环卫部门统一清运处置。
（3）蔬菜废边角料
本项目产生蔬菜废边角料为442t/a。
（4）废包装材料
废包装材料约为0.05t/a，外售综合利用。
表4-14   本项目固体废物相关情况表
	产生环节
	名称
	属性
	代码
	物理性状
	年度
产生量
	贮存
方式
	处置方式、去向
	环境管理要求

	日常生产
	废边角料
	一般工业固体废物
	/
	固体
	442t/a
	暂存于垃圾箱
	由环卫部门统一处理
	分类收集至垃圾箱

	职工生活
	生活垃圾
	/
	/
	固体
	49t/a
	暂存于垃圾箱
	由环卫部门统一处理
	分类收集至垃圾箱

	贮存、包装、分拣
	废包装材料
	一般工业固体废物
	/
	固体
	0.05t/a
	暂存于垃圾箱
	外售综合利用
	满足GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求

	布袋除尘机
	收尘
	一般工业固体废物
	/
	固体
	0.0015t/a
	暂存于垃圾箱
	由环卫部门统一处理
	分类收集至垃圾箱

	合计
	
	
	
	
	491.0515t/a
	
	
	


5、环境风险分析
（1）风险调查
①危险物质临界量
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目所涉及的危险物质主要为甲烷（天然气主要成分甲烷），甲烷临界量为10t。
②危险物质存在量
本项目建设4台燃气锅炉，锅炉燃料接自市政燃气管线。天然气采用管道输送（DN80，长度20米；DN100，长度20m；DN200，长度50m（根据锅炉房到厂界距离及厂外燃气管线位置核）），最大储存量为6.28m3，密度为0.7210kg/m3（见附件3），最大存在总量为0.00526t。
（2）风险潜势初判
本项目所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与其《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。
①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值。
②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质的总量与其临界量比值。

式中：q1，q2，...，qn为每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn为每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10、（2）10≤Q＜100、（3）Q≥100。
本项目Q值确定见下表。
表4-15  本项目Q值确定一览表
	[bookmark: _Toc420500625][bookmark: _Toc420499192]序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	甲烷
	74-82-8
	0.00526
	10
	0.000526


根据上表，Q=0.000526，即Q＜1，即环境风险潜式为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）中“4.3评价工作等级划分”可知，环境风险潜式为Ⅰ，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
（3）风险防范措施
①防范措施
锅炉房内所有涉及天然气的管道，在进出装置处设置静电接地设施，通过地下静电接地网和全厂静电接地网相连，及时消除在生产过程中集聚的静电危害。锅炉房设置可燃气体报警器以及燃气调压箱。锅炉房主要通道和消防通道设置火灾报警按钮。对天然气管道、各阀门和设备及时维修与保养，并做好维修与保养记录。建立健全安全管理制度。
②事故应急措施
若天然气输送管道发生泄漏后着火，疏散现场职工，同时采取措施迅速关闭厂区天然气阀门，切断天然气，现场限制出入。若出现小火时，迅速向应急指挥中心汇报，同时可采用CO2或干粉灭火器，若出现大火时采用消防水，灭火时必须采取必要防护措施。若出现火灾采取扑救措施无效果，应及时撤离现场，并迅速向消防队报警，报警中必须说明天然气泄漏点的具体位置、天然气管道压力等情况。
（4）应急预案
本项目应急预案见下表。
表4-16  应急预案内容一览表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	输送天然气管道

	2
	应急组织机构、人员
	实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织机构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

	8
	人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划
	事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	开展公众教育、培训和发布有关信息


（5）小结
项目使用管道天然气物质不构成重大危险源。本次评价制定了一系列的风险防范措施及应急预案，可将事故风险概率和影响程度降至最低。通过采取有效的预防措施和制定完善的应急预案，严格执行项目安全评价提出的安全对策措施，本项目的环境风险能够达到可接受水平。
    企业应编制突发环境事件应急预案，并报当地环保部门备案，配备应急器材，定期组织应急演练。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健
全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。项目在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控。
（6）建设建设项目环境风险简单分析内容一览表
表4-17  建设项目环境风险简单分析内容一览表
	主要危险物质及分布
	天然气通过市政燃气管道输送至锅炉房。

	环境影响途径及危害后果
	天然气泄漏、引发爆炸和火灾等事故，会对人民生命、财产和社会生态环境造成危害。

	风险防范措施要求
	燃气设备、输送天然气的管道采取接地措施，燃气管道做好防腐、防锈处理，配备可燃气体报警系统。
建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，对防范措施定期检查，保证防范措施的有效性，并定期组织演练。

	填表说明
	/


6、环保投资
本环评针对污染特征提出了相应的防治措施，以合理的经济投入减小环境污染，使本项目创造良好的环境效益，本项目总投资为24814.7万元，其中环保投资50万元，环保投资占总投资的0.2%。环保投资估算详见表4-18。
表4-18   环保投资估算
	时段
	项目
	治理措施
	投资估算（万元）

	施工期
	噪声
	施工围护、消声减震等措施
	8.0

	
	废气治理
	洒水设施
	4.0

	
	固废物
	固废物储存及清运车辆
	7.0

	
	废水治理
	临时防渗旱厕、沉淀池
	3.0

	营运期
	废水治理
	市政污水管网
	0

	
	噪声治理
	减震垫、消声器及隔声设备
	7.0

	
	废气治理
	布袋除尘器、低氮燃烧、烟囱、排气筒
	8.0

	
	固废物治理
	垃圾箱及清运设备等
	5.0

	
	环境管理与监测
	环境管理制度及监测方案
	8.0

	合计
	50.0






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	燃气锅炉DA001/DA002/DA003/DA004
	颗粒物、SO2、NOx
	袋式除尘器+低氮燃烧（锅炉自身设计）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	面粉投料DA005
	颗粒物
	布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率1.75kg/h 的限值要求

	地表水环境
	生活废水、生产废水及锅炉废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷
	市政污水管网、木兰县污水处理厂
	GB8978—1996《污水综合排放标准》中三级标准

	声环境
	风机、水泵等
	等效连续A声级
	消声器、减振、隔声措施，再通过距离衰减
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类、4类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	职工生活垃圾及废包装物暂存于垃圾箱，由环卫部门统一处理。日常生产产生的废边角料暂存于垃圾箱，由环卫部门统一处理。贮存、包装、分拣过程中产生的废包装材料暂存预垃圾箱内，外售综合利用。布袋除尘机收尘由环卫部门统一处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	加强日常管理与巡查，确保各项环保措施正常运行，做好日常维护，制定环境风险应急预案。

	其他环境
管理要求
	
/



六、结论
	本项目为木兰县冷链物流配送中心项目，项目建设符合国家产业政策，选址合理，符合黑龙江省哈尔滨市木兰县“三线一单”管理要求。在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，本项目是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.2547t/a
	0
	0.2547t/a
	+0.2547t/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.0639t/a
	0
	0.0639t/a
	+0.0639t/a

	
	NOx
	0
	0
	0
	1.4917t/a
	0
	1.4917t/a
	+1.4917t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	47.101t/a
	0
	47.101t/a
	+47.101t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.784t/a
	0
	0.784t/a
	+0.784t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.1176t/a
	0
	0.1176t/a
	+0.1176t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	2.419t/a
	0
	2.419t/a
	+2.419t/a

	
	总氮
	0
	0
	0
	3.291t/a
	0
	3.291t/a
	+3.291t/a

	
	总磷
	0
	0
	0
	2.497t/a
	0
	2.497t/a
	+2.497t/a

	固体废物
	工业粉尘
	0
	0
	0
	0.0015t/a
	0
	0.0015t/a
	+0.0015t/a

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	49t/a
	0
	49t/a
	+49t/a

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废边角料
	0
	0
	0
	442t/a
	0
	442t/a
	+442t/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1 项目地理位置图
 (
本项目
)
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附图2 项目平面布置图

附图3 项目环境保护目标图
 (
本项目
声环境保护范围
大气环境保护范围
环境保护目标
)
附图4 项目四周照片
	
	

	东侧
	南侧

	
	

	西侧
	北侧



附图5 木兰县中心城镇土地利于规划图
 (
本项目
)
[bookmark: _GoBack]附图6 木兰县木兰镇中心城区声功能功能区划图
 (
本项目
)
附图7木兰镇城市总体规划及木兰工业园区区域位置图
 (
本项目
)



 (
本项目
)附图8 哈尔滨市大气环境分区管控图
附图9 哈尔滨市水环境分区管控图
 (
本项目
)
附图10 哈尔滨市土壤污染风险重点管控图
 (
本项目
)

附图11 哈尔滨市生态保护红线分布图
 (
本项目
)

附图12 哈尔滨市环境管控单元图
 (
本项目
)

附图13 木兰工业园区功能分区规划图
 (
本项目
)
附件1 法人证


附件2 建设用地规划许可证


附件3 建设工程规划许可证



附件4 天燃气成分分析报告






附件5 与园区规划环评不符的说明

附件6 检测报告
































附件7 项目公示


附件8 总量计算
1、 废水
本项目废水排放量为170666.5t/a
COD核定= 170666.5t/a×500mg/L×10-6=85.33t/a
氨氮核定=170666.5t/a×20mg/L×10-6=3.41t/a
2、锅炉烟气
年燃天然气燃料量为159.172万m3。其中燃气热水锅炉燃料量为156.852万m3/a，燃气蒸汽锅炉燃气量为2.32万m3/a。根据《关于核定总量计算说明》对锅炉排放的污染物计算情况如下：
干烟气排放量计算参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目低位发热量（Qnet，ar）为8675.7大卡/m3，即32.8MJ/m3，因此基准烟气量采用下式计算：
Vgy=0.285Qnet+0.343=0.285×32.8+0.343=9.691Nm3/kg
①燃气供暖锅炉
颗粒物排放量=燃料量×9.691×20×10-5=0.3t/a
二氧化硫排放量=燃料量×9.691×50×10-5=0.76t/a
氮氧化物排放量=燃料量×9.691×200×10-5=3.04t/a
②燃气蒸汽锅炉
颗粒物排放量=燃料量×9.691×20×10-5=0.0045t/a
二氧化硫排放量=燃料量×9.691×50×10-5=0.01t/a
氮氧化物排放量=燃料量×9.691×200×10-5=0.045t/a
则本项目污染物总排放量为颗粒物0.3045t/a，二氧化硫0.77t/a，氮氧化物3.085t/a。
2、 粉尘
拟在投加口设置集气罩，收集效率为90%。负压收集粉尘进入袋式除尘器处理后，废气通过15米高排气筒排放。面粉投加工作时间按600h/a计，除尘器风量不小于2000 m3/h， 袋式除尘器效率以95%计。粉尘有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度限值要求，即排放浓度限值为 120mg/m3。
故有组织核定排放量为:2000×120×600÷1000000000=0.144t/a。
未收集的粉尘无组织排放排放量为0.00033t/a。
粉尘核定排放量为: 0.144+0.00033=0.14433t/a。
image4.png
n 3
E=Rx fB;ix(1-——)x10
’ RRT™




image5.png




image6.png




image7.png
R=ZBRHEY

MELIE LT

BRI AMK]

i —

gy R | )|

i - $_H—” =

IN
1:2000
%Om
RAZFiEnR
BRMER(FAR 94311.8
PR ZET A M2)
BHFER F5K) 108500
BEAER (FHK 63430. 00
b ERAER (FAK) 62830. 00
BAER(EHX) WEER (F5%)
1HRATRR 10000 10000
245 I8 (A8 AR, BRER 12960 25920
SHARE (HOE) 5320 10640
#5181 6600 13200
5¢5,1§2 6600 13200
653 6600 13200
B | s, REF. BEE 5040 10080
BN (AR, KRNI, BHE) 5600 5600
AR/ B 2550 5100
1044 1440 1440
11BN 120 120
HIBAER (FHK) 600
2R | wTRE &0
E 1.15
BHERER 54830
BAEE (%) 58.14
i (%) 12.99
SWER(FHK) 12250
BEAN G 12
BHRE K 24,00
A
1. Bh AR GUR S RENSERIE LRI
2. ERHRST iR RT AR ANMMIMBEER T
3 ERHRSHREK AR, BHEEX.
4 ABEREFRAFRIARLIIT.
5 A EEL S, BREGERTERRIEEEHER.
6 RAERMES R B RER BB,
7. #EEA% 20081248 (TWRERR ML) BEASK, SREEHEHER.
8. #ET#% (2008]1248 (TWRABRRAIBITHIEST)  ASHELERE>1.0,
9 WTRBRAHETHHREBRREERAN, BIKEETRUHARER. .
10. AETBAARE ER S A SR ERMLLH2. 125
1. BRI ARG AR,
12 AERERA KT UR, B ERLERAR S 3 BT RER A kiR
13 AEAFEAK, HH. DE, SSSROEHEAARBIEEIESTER, FNEY.

B
E=o mss | | [ ]men
= emaiz |1 [een | [ | R
E=Jew+iz | [® T=nezu | [CAJrz&an
| — L] | e Jenss | [EmE Jemn:
[ r Tenex | [EXTE= | [t

BRIERI R BRLE





image8.png




image9.jpeg
L 2FE: 128.0740

£ 45.9494¢

ihik: BT = | 2108 =
3mémﬁxﬁf /
VRl 2022-093 /

SR 122154

RS- 16°0) 7§ /
&E: R’ ’





image10.jpeg




image11.jpeg
N e AN
s o SN et

AR

L

i A »




image12.jpeg




image13.jpeg
A2 B AR BRI (2006——20204F)

R 22 B At A A R R

5833 3CE BRI

£33 OFC3303 (BOECRCFGFCEO3C (OBCRBOIOIABBC

|

e eenener: [ e e e e e e ey e e e CHCHeH el T 1 el e e ey [CHCHeE7:

18 (F OB OF IR CAYBEB(BCICE B O303(34d

25

LI A S B R R

N

bl

&
P

CBOBCECABCBCB B ACBACRB BB BB

/\H T
(=1

B MBI /

r
/
!
§
N

P

(B (B3 BBBOEC

BB 0803 3 CECBEBBUACEB 3883 CRERCBCBECBBEBBEE BBCBCACECECE03 BESBCBABUBBEBBE BB CBBBUBBEE

M
3
S

&

[SEsForofOm RO mmmmmmmmﬂﬁmwmﬁummmmxﬂmmmmmmmmmm)mmmmmmmg@mmmnwmmm%wmwmmr‘mmm i3

ARZBNIRBUT il
—O—tHE+=H

1:25000

54D SO FDFO O FIFDFD!

TPRFOFOFDFD FDFDFO 5O

i1

DIDFDFDFDFIFOFO T

i)
o i
MURE R WORE  mEie
T T
L = B e e
&= P SRR * Az
= e TR H
s [ KHRREAR ——= 87
= wwone [ wra
————— f 2 ittt ——— s
- ok R P
- ke B0 ——
— A
Sefck s e
B Tk En B
- amEs —
=a WO
= ok
= KTai
" s
¢} e
(] A5

2l

BB ETATATS " [ BIETY )
= S O

™™

pAIKS

Bl

TR~ 7

BIFOFOFOEIFOFOFO KO SIS

e
Q
=
*

Q
8
Q
&
Q
&
Q

0

SATa%E]

il [





image14.png
ANREBARAEZM PRI FTIREEZ) AE XX

BEHINZ

A B AR AR

& R

N
- I ’
1:14,000
o 375 750 1,500

e — 3

[BERIRE LTS £7): 10
N 2R X
N 3KEABT X




image15.jpeg
FEEEL

i
BEAFRIEIRE
MR EX

AREEREE
ESRMTIER

M W

T U | LUV BN nress | TEE

P —awann N xunn Bl crens | JCEETT H

| [EEES | EETUEEE | =T B ecvasne
| R | ELZH | LTV | JEETH
I~ rueme . s ET zammne | ELCE
B xesanm . e I T BE reum
I nowenn B <ensne R nese P mmnwns
g vevevana BE =sannn N e B . x
(oC IR LT | EITTUCUEUTENN ECUT anne
] s | ETTTTTUN | R TTRETTT - AT

ME 3 ARZSEEH S HEAR AR =TI EX XS ER




image16.png
=
q s g
Mg T g
...3*'3-;_1&:3 S P

Y

K

0 s 30 o

B f
HQHATESS
HBUATES
K. BGEALE
2. .

EDMATES
BERE, HLE

R, AR

“R

AR

. AR
BRAER

Er

i

R
EEHBEATER
BEHEAREE
HRUBEAFER
B HEAERR

—MEER
IR

1100

"

B A
Py sk e S

il al

20214F3 5
[30]

wEBAR




image17.png
pEe e

a 6

waRARE
BB

5. amamm
AN
A, HLB
EERE, HLR
ms

%

seamn

& a8
ARBER

R

i
AFREERPE
IURRESERR
RUSREARAE
RALESRBAREE
RemEERE
AFR—ERE
IR

11150000

o s s

202143/
[13]

wEAR




image18.png
s
B\ 8
HREFEE

. MEAEE
° K. SREAEE
. .
AR
°  WER. #UB

o EARE. HLE

o mm
ERRETRRR
EORAEEE

HIIR

HIE R

ST
AL

_—y

20214634

[51]
WERE





image19.png
TS ok oS ——— ER
Ve e g e .
- HEHR
B, 8%
,,,,,, wRwER
- I
o Wm
- ESRPAS
iy
HES:
) MU SRR
it
20214635
[o5]

o 7 gp 3E L

B
HERIIE

o HEEAES

o B, SGEALS
%, 1,
DA
o HEE. LB
o EARS. HLE

HEAE




image20.png
: " A *“,%”

" | 6
©  wamRLe
. BB
o K. AGEAmE
. B
AR

o HEE. HUR
o EARS. KLE

——e mR
3 o S - W
PR ngn YL ‘ ; wann
“mﬁ‘gfv ] ; . e *= e . 8%
HRBER
o~ AR
i o W
- fREeE
EAFEAT
—MEENT
= IR
| 11150000
P LR
HIE AL
MR - L
Hitil4
2021431
[37]

EELE]




image21.jpeg
MiE 9 ARZ=TAEXINEES XMKIE




image22.jpeg
G\E]G\EG\DGIBGE]GIDGL‘JGISGISElSG'L‘]GISGL"JGLE]G]SGISG\SE’LSEEIGEGIBGLSGE]GE]LTIEIG\HGIEIGE'JEEGLE]L:'IE]G’IEJE]Bmmmmmﬂmnﬂmﬂmmﬂmjt;’rmfjﬁjr”’1 Ll )F bRk

Sk — 7t A= A AL 11230127696835064D

e
8 J‘:r-lé.l.r.;
2l - gjsy.gov.cn E"

*f,r% 2

i % 85 2021411704

9 G19 G19 G619 Gl9 G4 G0 G19 G149 619 619 618 G109 G180 G 618 G618 618 618 619 G618 618 619 619 619 G619 619 619 619 619 618 618 618 619 G 618 619 619 619 619 619 619 618 610 619 619 69 G G189 619 619

‘-—-LS

Z—HESFHKEIESR

L4 & R SBIBILA LG U TR X EHLZ 5

=

WL R LK
AL 40 8 b AR TR Lok 2

fiE= A IR¥

E: UEERWRERNA, NEREIXEHRGE, #
PHAE, ELRMENER - EDEARECLHR, I
HER.

—=

519 G189 619 G180 G169 G618 G189 G4 618 619 618 G619 G189 G189 G G149

TG0 GO0 GLA GLI G

]

2 EJA N R

] G19 GLE

T T N T —————




image23.jpeg
FiEARIHE
3% A AR RTE

o 2212120220008

B (PEARKMELHERE) (h
EARSMENS ML) NEREXAE,
SRR, AR ALTAETSERFMEE
TR, BRI

A AR

Si0118 ¥
samu | Teme

B R B | s 57 FAKCR) ST 60 )

aummns | i





image24.jpeg
s NRIERE
BIGTIRMRIFAIE

swam 232127202200028

| mems r0 | maksuminmnnzng
[R— AR RARIARET G |
o
2R emmrsn |
Rema CaFanTh ThR 06 I

RIE (PEARSER S ML) B
B+EME, 28K FRQTEFANY
MUER, MEMAE.

> 1
nERmAaE

BFBIR

— ATRGNY AN ETE LTS, RETRFERS RUER

BT

AR EIFEATRESTRLN. AR
ARETNZAT, SEOSTRTFAMBRE.
REMNITBEIARIRES. RERG A ARER

2mm.
. SEHRMESNFURIAXAIAT. SXERANT 20





image25.jpeg
GLY

170814160064

A v

RERS: QW-21162

RNEp EREHRRA

ZALHRAL _ BRI EE BRI A R AF

ZRIRAL —
oLl S iR A
& H 2021 4£ 08 H 10 H





image26.jpeg
RT3 JFUE B R 5

A

WEHT: QW-21162 HITWHE 1R
HERBH I EGHRRA ‘ IR ’ =
i34 BT AR EBAIETT R A R AT
S =
et Xivs —
iz Hind —
GRS = HRER/RER — BRI A&
4 RS = EHAR B4 EHAH 2021-08-09 =
i
AR = AR = HAE A = 5
HakE 2L Fii:t s h = WIGAS FHER K
WIRIKIE GB 18047-2017
[ mai =} Moy EALRME, (AR NE, BE
WL
08 A10H
#iE

ot 11-754, w1875, =4 ok




image27.jpeg
RBITAE S R E BB R

L S EE
MEGS: QW-21162 FITWH 2|
Fs HILHE Bl | HAEK | ARER | BWLE

1 | @
45 mol: mol % — 92.6 o
Z.J5¢ mol:mol % — 2.07 =
Pi%E mol :mol % — 0. 30 .
F#T %t mol:mol % = 0.09 =

—

TET % mol:mol % — 0.04 — b
7 3%¢ mol:mol % — 0.03 =
5258 mol:mol % — 0. 04 =
1E84¢ mol:mol % = 0.01 =
CUGEAI B F2H 43 mol :mol % = 0.04 —
%l mol:mol % — 0.01 =
< mol:mol - 0.49 =
% mol:mol -_— 3.23 —
—% 4B mol:mol = RAH =
&A% mol:mol — 1.05 —

2 | WK AE MI/m’ = 36.3 ==





image28.jpeg
BT AR S AR B R B

WL RICER
WEHS: QW-21162 FEI3ITHE IR
FS oitmatil=| B | HAER | MWER | BILER

3 | RfLR#GE MJ/m® — 32.8 —

4 | EE 0.7210 —





image29.jpeg
= A

I BIRETL “MRMEERHE" T,

REARETLER . Fi%. AT,

- RBIREREEH, THORBRE T,

BRI 2 F AL

SRR, T PTERE A 3.

~ RIERRARG RIS (U BT IR R R . A e
WEFHEARRRIGERA, T ZHE T IR L
TR BRI SR — B J5 H4 AT 7 5035

8. MARBIMEFHRW, NFRIREREZ B+ H kR
I AR, A TR .

S DONIRION SIS R
7 & 7 i

AL PAJRIRT L 164 5
BERHIE: 0451-82640540

f&  E: 0451-82640540

R ERAS: 150040

HT{546: yangshul966@163. com
IF AT WIRIRT TAT KB AT
AT 3500040109008997054




image30.png
Bom
L EETEEL Lt AT IR 2 SRR A
BRI

SRAA LI R RSN RRA S TER, F 20194
LURIEL, BUNG— DR OVRFAL T ERK SR
SRR 20122020 4. FHHIK: AZBAKHSE, WKL
BT R XU (% IR RITA L T IR 6>
R CRAKR0I3]2 %
ik 2 T M B AR
116 EURS i SR TSR T LU (6T
X AT HERAR 00 TR LY CRIFE(2015132 ).
AT, AR AR AR
RIS 15D o SURTRG R, 0L F AR TR S
SRR, AT IR E I I
AP RPN oL B X 5 7l

i

[

RS ) T 2015 4 2
: TR

A, 2%

R,

MRATALGFFRREHER L
2024 128 H





image31.png
EE

210812051059

HEX01211001

HEER -

W &

AR L RE

f=20=S e

Esiisz]

HRIS -

FETSR GE

R -

BRTRROMEATIRAS

BB -

021 A0





image32.png
wREHRHA
LA S BT RRE N AT RRE RS,
B e i
3RS SR TR
AERERESA. FEA HENEEEL.
SERSEMERRAKARE RS, BRERESEEFRE, ROATRRT
BEEEREE.
CREFLTDERURETERT ERTLESE.

TiEFMAENASHEN. ATREARNA S BE AT ABRS
my, gErTEE.

SRTHREMEARRLT
i BRTEEFETERETRE 100

5. 150040
F. 17745671716

. KEXUNTEST@I63 com




image33.png
HEX012110201

camAEE=LaE

FreEERFARE

2210010

TN

- XE e

- EET. &%

T ARG

#21 FEESRMFERRE

enmn BRPEEERERT

RBEERITIRBRG

wEee ssEmnnoNT 28
GBI 1085 252

FEEaaRes
BX030KXYQ 081

R AUWINDERYQAT

=3
ICAWSS-2RXYQS

enmn BRPEEERERT

RBEERITIRBRG

SHEEETAANICE
RxvQOs1

FRas EAToaR





image34.png
FEES. EOIRIE0

"

SNEtREE

) AmEem
EIERER AL

41 FETBNER

REER

enmE | eman £
wnno | onne | wnnm
sswsEn B o1 ose | mew

42 WERNER

REER e 7
eaR
enmE | eman £
an am
@5 | ramuss st S Yy

— ceEzEm —





image1.png
EEY

EEY

[

1]
¥
—
H
¥
—
B,
- ind
kil
#®
=
M
H
B





image2.png
X B RAR —

)

[T T— - s

PR S -

i
BFIEH—

K

i





image3.png




