






长兴供热锅炉设施建设项目
竣工环境保护验收监测报告表












建设单位：尚志市长兴供热服务有限责任公司
编制单位：尚志市长兴供热服务有限责任公司



2023年09月


建设单位法人代表：         （签字）
编制单位法人代表：         （签字）
项目负责人：               （签字）
报告编写人：               （签字）












	建设单位：尚志市长兴供热服务有限责任公司（盖章）
	建设单位：尚志市长兴供热服务有限责任公司（盖章）

	电话：13936149176
	电话：13936149176

	传真：——
	传真：——

	邮编：150600
	邮编：150600

	地址：黑龙江省哈尔滨市尚志市东浦新区
	地址：黑龙江省哈尔滨市尚志市东浦新区



				
目 录
表一 项目概况	1
表二 工程建设内容	4
表三 主要污染源、污染物处理和排放	10
表四 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	12
表五 验收监测质量保证及质量控制	16
表六 验收监测内容	18
表七 验收监测结果	19
表八 验收监测结论	22
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	24
附图 1 本项目地理位置图	25
附图 2 本项目平面布置图	26
附图 3 本项目现场图片	27
附件 1 环境影响评价批复	29
附件 2 应急预案备案表	33
附件 3 排污许可证	35
附件 4 营业执照	36
附件 5 公司名称变更说明	37
附件 6 检测报告	38
附件 7 公示截图	44




[bookmark: _Toc11562][bookmark: _Toc4807]表一 项目概况
	建设项目名称
	长兴供热锅炉设施建设项目

	建设单位名称
	尚志市长兴供热服务有限责任公司

	建设项目性质
	新建  改扩建√  技改  迁建

	建设地点
	黑龙江省哈尔滨市尚志市东浦新区

	主要产品名称
	--

	设计生产能力
	新增1台29MW热水锅炉、新增42万m2的供热面积

	实际生产能力
	新增1台29MW热水锅炉、新增42万m2的供热面积

	建设项目环评时间
	2022年7月
	开工建设时间
	2022年9月

	调试时间
	/
	验收现场监测时间
	2023.04.04~2023.04.05

	环评报告表
审批部门
	哈尔滨市尚志生态环境局
	环评报告表
编制单位
	黑龙江辰瀚环境保护有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	220万
	环保投资总概算
	25万
	比例
	11.36%

	实际总概算
	220万
	环保投资
	25万
	比例
	11.36%

	验收监测依据
	1、 《关于印发<中国环境监测总站建设项目环境保护验收监测管理规定>的通知》（总站验字[2005]172号，中国环境监测总站，2005.12.14）
2、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函[2017]1235号）
3、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.01）
4、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）
5、关于印发《黑龙江省环境保护厅关于建设项目环境保护设施验收的工作指引（试行）》的通知（黑龙江省环境保护厅，黑环函[2018]284号，2018.08.23）
6、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）
7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号，中华人民共和国生态环境部，2018.05.15）
8、《长兴供热锅炉设施建设项目环境影响报告表》（黑龙江辰瀚环境保护有限公司，2022.1）
9、《关于长兴供热锅炉设施建设项目环境影响报告表审批意见》（尚环审表［2022］43号）
10、应急预案备案表（2023.3.23）
11、排污许可证（2023.03.03）

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、 废气验收执行标准
1、无组织废气：
无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，无组织逃逸氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。标准值见表1-1。
表 1-1 大气污染物验收执行标准
	污染物
	标准限值
	单位
	标准来源

	颗粒物
	1.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值标准

	氨
	1.5
	mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值表1二级标准（新改扩建）


2、有组织废气：
锅炉烟气污染物特别排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值。标准值见表1-2。
表 1-2 有组织废气验收执行标准
	污染物
	排放限值
	排放标准

	颗粒物
	30
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值

	二氧化硫
	200
	

	氮氧化物
	200
	

	汞及其化合物
	0.05
	

	烟气黑度
	≤1级
	


二、厂界噪声验收执行标准
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，厂界噪声验收执行标准见表1-3。
表 1-3 厂界噪声验收执行标准
	项目
	标准限值
	单位
	执行标准

	厂界噪声
	昼间
	60
	dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

	
	夜间
	50
	dB(A)
	


三、固废验收执行标准
固体废物污染物控制标准：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。
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	工程建设内容：
[bookmark: _Hlk83389460]尚志市长兴供热服务有限责任公司成立于2005年11月，主要从事热力生产和供应管理。2016年11月由哈尔滨铁路局环境保护公司完成《长兴供热锅炉设施建设项目环境影响报告表》编制，哈尔滨市尚志生态环境局（原尚志市环境保护局）于2016年12月2日对报告表进行了批复（尚环审表[2016]25号）。2019年7月该项目的废气、废水、噪声部分顺利通过自主验收（验收意见见附件5)，同年7月该项目的固废顺利通过哈尔滨市尚志生态环境局（原尚志市环境保护局）的环保验收（尚环函[2019]67号）。为保证尚志市东浦新区居民集中用热，公司于2017年建设1台29MW双筒横置式层燃斜推往复炉排燃煤热水锅炉，型号为SHW29-1.25/115/70-AⅡ，并配备布袋除尘器，双碱法脱硫装置一套（考虑到扩建需求，排放系统按照“两炉一塔”设置），建设SNCR法脱硝装置，现有锅炉房内闲置1台14MW热水锅炉，环评文件项目中供热面积24万m2。
近年来，尚志市东浦新区已建设了河滨鑫源小区，东埔景园小区，泰和水岸小区，金河湾小区，东埔公馆小区，尚志党校，东埔小学，社区医院，东埔医院等集中居住小区及医院，新增供热需求已达42万m2。现有29MW双筒横置式层燃斜推往复炉排燃煤热水锅炉已达到33万m2满负荷供热能力。为了实现新增集中供热需求，尚志市长兴供热服务有限责任公司投资220万元，于2018年8月在现有锅炉房内新增1台29MW热水锅炉及配套除尘、脱硝装置，其他配套设施均依托现有，由于供热范围内小区未投入使用，新增的一台29MW锅炉未办理环评手续未投入使用，本项目建设完成后，2台29MW热水锅炉投入使用，拆除现有1台14MW热水锅炉，实现最终供热面积66万m2的供热能力。
表 2-1 验收项目建设内容
	类别
	项目名称
	环评阶段建设内容
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	锅炉房
	利用现有锅炉房，建设一台29MW双筒横置式层燃斜推往复炉排燃煤热水锅炉，型号为SHW29-1.25/115/70-AⅡ，新建低氮燃烧脱硝设施，除尘设施、SNCR脱硝设施已建，脱硫依托现有。锅炉年运行180天，每天运行24小时。
	建设一台29MW双筒横置式层燃斜推往复炉排燃煤热水锅炉，型号为SHW29-1.25/115/70-AⅡ，新建低氮燃烧脱硝设施
	与环评及批复一致


	储运工程
	渣场
	现有一座全封闭渣场，建筑面积为600m2，用于灰渣及脱硫副产物临时堆放及储存，地面简单防渗处理。
	一座全封闭渣场，地面简单防渗处理。
	与环评及批复一致

	
	贮煤场
	煤堆表面采用苫布苫盖，煤场采取防风抑尘网措施，绿化面积98m2，种植当地常见的植物种，以高大杨树为主，有减小风力的作用。
	煤堆表面采用苫布苫盖，煤场四周建设防风抑尘网。
	与环评及批复一致

	辅助工程
	烟囱
	烟气经由50m高烟囱排放，出口内径2.8m
	烟气经由50m高烟囱排放，出口内径2.8m
	与环评及批复一致

	
	软化水
处理系统
	锅炉软化水处理主要是为工程正常运行提供水质合格的锅炉补给水，通过反渗透处理过程对原水进行处理
	锅炉软化水处理主要是为工程正常运行提供水质合格的锅炉补给水，通过反渗透处理过程对原水进行处理
	与环评及批复一致

	
	除灰渣
系统
	采用灰渣混除的除灰渣系统，经灰浆泵将灰渣输送至渣场，除尘灰利用水经管道冲入渣场，灰渣脱水后，除渣汽车运走综合利用。外售尚志市永泰新型墙体节能材料厂。
	采用灰渣混除的除灰渣系统，经灰浆泵将灰渣输送至渣场，除尘灰利用水经管道冲入渣场，灰渣脱水后，汽车外运综合利用。
	与环评及批复一致

	公用工程
	供水
	项目生活、生产用水水源由市政自来水公司供给
	由市政供水。
	与环评及批复一致

	
	排水
	雨水排水排入厂外雨水排水管网，本项目无新增的工作人员，无新增的生活污水。本项目废水主要为锅炉排污水及软化水处理废水，锅炉排污水及软化水处理废水用于除灰渣，综合利用，不外排。
	雨水排水排入厂外雨水排水管网，本项目废水主要为锅炉排污水及软化水处理废水，锅炉排污水及软化水处理废水用于除灰渣，综合利用，不外排。
	与环评及批复一致

	
	供电
	供电来自尚志市供电所，厂内变电间设10kV高压配电装置和一台1600kVA变压器，另设380/220V低压配电装置。
	供电来自尚志市供电所，厂内变电间设10kV高压配电装置和一台1600kVA变压器，另设380/220V低压配电装置。
	与环评及批复一致

	环保工程
	废气治理
	脱硫
及脱硝
	采用双碱法脱硫系统，脱硫效率80%；采用低氮燃烧+SNCR脱硝工艺，效率为40%
	采用双碱法脱硫系统，脱硫效率80%；采用低氮燃烧+SNCR脱硝工艺，效率为40%
	与环评及批复一致

	
	
	除尘
	燃烧后烟气中粉煤灰经冷却器后进入布袋除尘器除尘效率99.5%
	燃烧后烟气中粉煤灰经冷却器后进入布袋除尘器除尘效率99.5%
	与环评及批复一致

	
	废水治理
	①锅炉排污水及软化水处理废水用于锅炉除渣、除灰，综合利用，不外排。②脱硫废水处理站对脱硫废水进行氧化、沉淀处理，上清液回用脱硫。
	①锅炉排污水及软化水处理废水用于锅炉除渣、除灰，综合利用，不外排。②脱硫废水处理站对脱硫废水进行氧化、沉淀处理，上清液回用脱硫。
	与环评及批复一致

	
	噪声治理
	本项目主要噪声为各生产设备及风机等。采取选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播。生产中产生的噪声通过以上污染防治措施处理后对外环境影响较小，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类
	采取选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施。
	与环评及批复一致

	
	固废治理
	废离子交换树脂
	软化水制作过程产生的废离子交换树脂由市政部门统一清运进行卫生填埋。
	软化水制作过程产生的废离子交换树脂由市政部门统一清运进行卫生填埋。
	与环评及批复一致

	
	
	除尘器收尘
	除尘器收尘统一收集暂存于封闭式渣场储存间，定期拉运出厂，外售综合利用，不做长期堆存。
	除尘器收尘统一收集暂存于封闭式渣场储存间，定期拉运出厂。
	

	
	
	炉渣
	锅炉炉渣暂存于渣场，统一外售，不做长期堆存
	锅炉炉渣暂存于渣场，统一外售，不做长期堆存
	

	
	
	脱硫副产物
	脱硫副产物暂存在渣场内，定期清运外售，不做长期堆存
	脱硫副产物暂存在渣场内，定期清运外售，不做长期堆存
	


原辅材料消耗及水平衡
一、主要原辅材料
本项目主要原辅料见表2-2。
表 2-2 原辅材料消耗情况一览表
	序号
	产品名称
	年用量（t/a）
	来源

	1
	煤
	26400
	外购

	2
	尿素
	31.44
	外购

	3
	生石灰
	174.76
	外购

	4
	氢氧化钠
	131.67
	外购


燃料成分分析见表2-3。
表 2-3 燃料煤成分分析一览表
	名称
	符号
	单位
	煤

	全水分
	Mt
	%
	9.4

	空气干燥基水分
	Mad
	%
	3.1

	灰分
	Aad
	%
	19.12

	收到基灰分
	Aar
	%
	17.88

	挥发分
	Vad
	%
	34

	全硫
	St,ad
	%
	0.45

	收到基全硫
	St,ar
	%
	0.42

	收到基低位发热
	Qnet,ar
	MJ/kg
	22.2


二、设备情况：
表 2-4 主要生产设备清单表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	数量

	1
	热水锅炉
	SHW29-1.25/115/70-AⅡ
	台
	1

	2
	锅炉鼓风机
	G4-73-11NO14D
	台
	1

	3
	引风机
	Y4-73-11N014D
	台
	1

	4
	布袋除尘器
	/
	台
	1

	5
	脱硫塔
	/
	台
	1

	6
	脱硫塔配套水泵
	/
	台
	3

	7
	热网循环水泵
	-
	台
	1

	8
	补水泵
	DL65×9
	台
	1

	9
	循环水箱
	30m3
	座
	1

	10
	全自动离子交换器
	120t/h
	套
	1

	11
	全自动除氧器
	120t/h
	套
	1

	12
	立式补水泵
	150DL150-20（Ⅰ）X3
	台
	2

	13
	除渣机
	GBC-20B
	台
	1

	14
	渣库
	16×20全封闭存渣库
	m2
	320

	15
	上煤机
	SMJ20
	台
	1


三、水源及水平衡
（1）给排水
①供水
A、水源：项目用水由市政自来水公司供给。
B、用水量
热力网补水量按循环水量的2%考虑，设计补水量5.0m3/h，每天运行24h，每年运行180天，则锅炉补水量为120t/d，21600t/a；锅炉软化水软化前后耗水量占比20%，则补充水软化前用水量为150t/d，2700t/a。
脱硫塔用水由市政供水管网供给，脱硫系统每日更换新鲜水43m3，每天运行24h，每年运行180天，则脱硫系统用水量为7776t/a。
②排水
本项目锅炉排污水及软化处理废水根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应）行业系数手册”中产污系数，锅炉排污水及水处理软化处理废水产污系数为0.605吨/吨-原料，本项目新增供热面积燃煤量为16800t/a，因此废水产生量为60.67t/d、10920t/a，锅炉排污水及软化水处理废水用于锅炉除渣、除灰，综合利用，不外排。
脱硫塔用水由市政供水管网供给，脱硫系统每日更换新鲜水43m3，蒸发量为7776t/a。
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图 2-1 水平衡图（t/a）
四、主要工艺流程及产污环节：
其主要工艺流程及产污环节见图 2-2。
[image: ]
图 2-2 工艺流程及产污环节点图
五、环保投资
本项目环保投资具体情况参见下表 2-5 。
表 2-5 环保投资一览表
	投资项目
	污染源
	具体措施
	设计投资（万元）
	实际投资（万元）

	运营期
	废气处理
	锅炉
	布袋除尘器
	15
	15

	
	
	煤场
	防风抑尘网
	8
	100

	
	噪声处理
	生产设备及风机
	设备基础减震、隔声
	1
	1

	
	固体废物
	灰渣、脱硫副产物、废离子交换树脂
	外售综合利用
	0
	1

	
	运行、管理、维护、验收、监测费
	1
	2

	合计
	25
	118

	总投资
	220
	220

	环保投资比
	11.36%
	53.64%


六、环境保护目标
（1）大气环境
根据现场踏勘可知，本项目5km内未新增保护目标。周边环境敏感目标分布详见下表。
表 2-6 大气环境保护目标一览表
	环境
要素
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界
距离/m

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	环境
空气
	河滨鑫源小区
	127.99984217
	45.20858941
	居住区
	人群
	二类
	S
	300

	
	西安村
	127.99784660
	45.21428843
	
	
	
	N
	185

	
	东浦1号丽水嘉园
	127.99731016
	45.20845335
	
	
	
	SW
	365

	
	东安村
	128.00806046
	45.22034963
	
	
	
	NE
	300

	
	阳光尚东
	126.19729042
	45.63246591
	
	
	
	W
	780

	
	新都明珠
	127.98132420
	45.20991974
	
	
	
	W
	1464

	
	牡丹家园
	127.97724724
	45.21094769
	
	
	
	W
	1798

	
	尚志市朝鲜族小学
	127.97351360
	45.20641244
	文化区
	
	
	SW
	2122

	
	东浦公馆
	128.00024986
	45.20550535
	居住区
	
	
	S
	612

	
	费家屯
	128.01119328
	45.21070582
	
	
	
	SE
	741

	
	铂金华府
	128.00426245
	45.20491573
	
	
	
	S
	689

	
	东和小镇
	127.99020767
	45.21548258
	
	
	
	NW
	835

	
	苏杭名都
	127.98467159
	45.21433378
	
	
	
	NW
	1215

	
	东方花园
	127.99140930
	45.20638221
	
	
	
	SW
	850

	
	明礼村
	127.97836304
	45.21826380
	
	
	
	NW
	1800

	
	朝阳屯
	128.01218033
	45.23253053
	
	
	
	NE
	2385

	
	一号中屯
	127.99806118
	45.22509535
	
	
	
	N
	1458


（2）声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
（3）地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标（先富村采用分散式饮用水水源供水）。
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[bookmark: _Toc20459]表三 主要污染源、污染物处理和排放
	主要污染源、污染物处理和排放
一、废水
本项目废水主要为锅炉排污水及软化处理废水。废水排放及防治措施见表3-1。
表 3-1 废水排放及防治措施
	序号
	废水类别
	来源
	排放量
	治理设施
	排水去向

	1
	软化水处理废水和锅炉排污水
	软化水装置、锅炉
	0t/a
	用于燃煤锅除渣、除灰
	不排放


[bookmark: _Toc411248532][bookmark: _Toc421531184][bookmark: _Toc421536065]二、废气
项目运营期废气主要为燃煤锅炉烟气、无组织工艺粉尘、逃逸氨。废气排放及防治措施见表3-2。
表 3-2 废气排放及防治措施
	序号
	废气名称
	来源
	污染物种类
	排放形式
	治理设施
	排放去向

	[bookmark: _Toc28605][bookmark: _Toc27314]1
	燃煤锅炉废气
	燃料燃烧
	SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物
	有组织排放
	经布袋除尘器效率为99.5%，双碱法脱硫效率80%，低氮燃烧+SNCR脱硝效率40%，协同去除汞及其化合物效率为58%，锅炉烟气处理后通过50m高烟囱（DA001）排放
	环境空气

	2
	无组织废气
	脱硝
	氨
	无组织排放
	合理控制尿素的喷淋量以及尿素分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间
	环境空气

	3
	无组织粉尘
	煤堆、渣场
	颗粒物
	无组织排放
	煤场采取防风抑尘网措施，渣场进行全封闭建设，采用封闭煤廊带式输送机输送
	环境空气


三、噪声
本项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声，项目采用低噪声设备并设置基础减振设施。噪声污染源及降噪措施见表 3-3。
表 3-3 噪声污染源及降噪措施
	工序
	装置
	噪声源
	声源类型
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放值
	持续时间/h

	
	
	
	
	噪声值
	工艺
	降噪效果
	噪声值
	

	锅炉
	锅炉
	引风机
	频发
	60~70
	低噪声设备、隔声、减振
	20
	40~50
	4320

	
	
	鼓风机
	
	60~70
	
	20
	40~50
	

	
	
	一、二次风机
	
	60~70
	
	20
	40~50
	


四、固体废物
本项目产生的固体废物主要为锅炉产生的炉渣、布袋除尘器收尘、脱硫副产物、废离子交换树脂。
表 3-4 固体废物数量、种类及处置情况
	序号
	固体废物名称
	性质
	产生量（t/a）
	处置量（t/a）
	处理处置方式

	1
	布袋除尘器收尘
	一般工业固体废物
	695.07t/a
	695.07
	外售综合利用

	2
	炉渣
	
	4140.99
	4140.99
	

	3
	脱硫副产物
	
	171.05
	171.05
	

	4
	废离子交换树脂
	
	0.3
	0.3
	交由市政环卫部门统一处理





[bookmark: _Toc9615][bookmark: _Toc4977]表四 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定
	[bookmark: _Toc26719][bookmark: _Toc24560][bookmark: _Toc317257420][bookmark: _Toc318118521][bookmark: _Toc317257564][bookmark: _Toc6484][bookmark: _Toc15132][bookmark: _Toc2923]一、环境影响分析结论
1、地表水环境
本项目锅炉排污水及软化处理废水可满足锅炉灰渣加湿用水要求，综合利用，不外排。不会对周边地表水环境产生影响，是能够长期稳定运行的，具有较高的环境依托可行性。
2、大气环境
项目废气主要为燃煤锅炉烟气、无组织工艺粉尘、逃逸氨。全厂燃煤锅炉废气经袋除尘器效率为99.5%，双碱法脱硫效率80%，低氮燃烧+SNCR脱硝效率40%，协同去除汞及其化合物效率为58%，锅炉烟气处理后通过50m高烟囱（DA001）排放，SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物的排放浓度及烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值。项目合理控制尿素的喷淋量以及尿素分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间等措施，确保氨与烟气中氮氧化物具备良好的接触，降低氨的逃逸量，保证氨的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。
本项目煤堆表面采用苫布苫盖，煤场采取防风抑尘网措施，渣场进行全封闭建设，采用封闭煤廊带式输送机输送，无组织粉尘通过上述措施处理后可处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。
综上所述，在落实污染防治措施的前提下，并保证环保设施正常运行，项目排放的污染物对评价区域环境空气质量影响较小。
3、声环境
本项目通过选用低噪声设备，减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施，再经墙体隔声以及距离衰减后，本项目运行后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。本项目产生的噪声经隔声及距离衰减后可达标排放，对周围声环境影响较小。
4、固体废物
本项目固体废物主要为炉渣（443-001-64）、除尘器收尘（443-001-63）、脱硫产生的副产物（443-001-65）、废离子交换树脂（443-004-99），均属于一般固体物废物。炉渣、除尘器收尘、脱硫产生的副产物集中收集，暂存于封闭式炉渣场，外售综合利用。废离子交换树脂由市政部门统一处理。厂区内不设置维修车间，设备维修拉运场外专业维修厂进行，不产生废润滑油等危险废物。
各项环保措施后，对周围环境造成的影响可以降至最低。因此，本项目从环保角度分析是可行的。
二、审批部门审批决定
尚环审表 [2022] 43 号
关于长兴供热锅炉设施建设项目
环境影响报告表审批意见

尚志市长兴供热服务有限责任公司：
你单位报送的由黑龙江辰瀚环境保护有限公司编制的《长兴供热锅炉设施建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，结合哈尔滨市环境科学学会的技术评估报告，经研究审查，现批复如下：
[bookmark: _Hlk45286427]一、项目建设地点位于尚志市东浦新区，西侧为空地及环卫车队停车场；北侧相邻依次为空地及励志汽车检车站，北侧185米为西安村；东侧为农田；南侧相邻为空地。建设性质：改扩建。主要建设内容：在原有厂房内锅炉安装一台型号为SHW29-1.25/115/70-AⅡ29MW热水锅炉，配套布袋除尘、低氮燃烧+SNCR脱硝脱硝装置，双碱法脱硫依托现有，无新增占地，原有工程1台29MW热水锅炉进行低氮燃烧改造。本项目建设完成后，2台29MW热水锅炉投入使用，拆除现有1台14MW热水锅炉，实现最终供热面积66万m2的供热能力。
二、该项目要切实落实报告表中提出的环境保护措施，确保该项目所产生的各类污染物能够稳定达标排放。
(一)水环境
废水主要为生产废水，锅炉排污水及水处理软化处理废水可满足锅炉灰渣加湿用水要求，综合利用，不外排。
(二)大气环境
运行期主要为燃煤锅炉烟气、无组织工艺粉尘、逃逸氨。锅炉烟气经布袋除尘器，双碱法脱硫，低氮燃烧+SNCR脱硝，协同去除汞及其化合物，锅炉烟气处理后通过50m高烟囱排放，各污染物排放浓度及烟气黑度要满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值。项目要合理控制尿素的喷淋量以及尿素分布的均匀性，同时采用控制反应区内温度及足够的停留时间等措施，确保氨与烟气中氮氧化物具备良好的接触，降低氨的逃逸量，保证氨的排放浓度要满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。煤堆表面要采用苫布苫盖，煤场要采取防风抑尘网措施，渣场要进行全封闭建设，采用封闭煤廊带式输送机输送，无组织粉尘通过上述措施处理后要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。
(三)噪声
主要为风机等设备产生的噪声。采取减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施，再经墙体隔声以及距离衰减后，本项目运行后厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。
    (四)固体废物
主要为废离子交换树脂、除尘器收尘、炉渣、脱硫副产物。废离子交换树脂由市政部门统一清运进行卫生填埋，除尘器收尘、炉渣、脱硫副产物统一收集暂存于封闭式渣场储存间，定期拉运出厂，定期外售综合利用。
三、产业政策符合性及选址合理性
1、本项目为集中供热燃煤锅炉建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中鼓励类第二十二条城市基础设施建设“11城镇集中供热建设和改造工程”项目，符合产业政策要求。
2、项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施要求的前提下，选址基本可行。
四、总量控制
	污染物
	颗粒物
	SO2
	NOX

	现有工程污染物排放总量(t/a)
	1.51
	19.39
	26.08

	改扩建后核定排放量(t/a)
	6.44
	42.42
	53.02

	改扩建后总量增减量(t/a)
	+5.75
	+23.03
	+26.94


要按照《哈尔滨市重点污染物排放总量指标交易办法》在取得环境影响评价审批文件后、启动生产设施或者实际排污之前，通过交易系统进行总量交易，购买总量指标。
五、项目应切实加强施工期的环境管理，落实工程有关防护措施，防止对周边近距离环境保护敏感目标产生影响。
六、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。应当依法向社会公开验收报告。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，将依法进行查处。
七、该报告表经批准后，建设项目性质、规模、地点或采用的生产工艺等发生重大变化的，建设单位须向我局重新报批项目环境影响报告表；自批准之日起5年后，方开工建设的，建设单位须将该报告表报我局重新审核。如遇国家、省及哈市政策调整，按照相关政策规定和要求执行。
八、本批复仅说明该项目应符合的环境保护相关要求，项目建设单位在项目开工建设前应依法取得其他相关部门的合法批件，确保项目的建设实施符合相关法律法规的规定。
此复。               
哈尔滨市尚志生态环境局
                              2022年10月13日
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[bookmark: _Toc231]表五 验收监测质量保证及质量控制
	一、监测分析方法
监测分析方法来源见下表。
表 5-1 无组织废气监测分析方法及仪器
	检测项目
	检测方法名称及标准号
	仪器名称/仪器型号/仪器编号

	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022
	智能颗粒物采样器
/BX-2030/KXYQ-076、081~083

	
	
	电子天平
/AUW120D/KXYQ-017

	
	
	恒温恒湿称重系统
/JC-AWS9-2/KXYQ-029

	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009
	空气采样器/2020/KXYQ-048/049

	
	
	大气采样器/TMP-1500型/KXYQ-050

	
	
	空气采样器/KC-6D
/KXYQ-064

	
	
	紫外可见分光光度计/UV-1800D/KXYQ-015


表 5-2 有组织废气监测分析方法及仪器
	检测项目
	检测方法名称及标准号
	仪器名称/仪器型号/仪器编号

	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996及修改单
	智能烟尘/烟气分析仪/BX-8250D/KXYQ-071

	
	
	电子天平/AUW120D/KXYQ-017

	
	
	恒温干燥箱/101-3B/KXYQ-023

	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ57-2017
	智能烟尘/烟气分析仪/BX-8250D/KXYQ-071

	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014
	智能烟尘/烟气分析仪/BX-8250D/KXYQ-071

	烟气黑度
	固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T398-2007
	烟气黑度图/KXYQ-078

	汞及其化合物
	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ543-2009
	智能烟尘/烟气分析仪/BX-8250D/KXYQ-071

	
	
	空气采样器/KC-64D/KXYQ-064

	
	
	微分测汞仪/WCG-208/KXYQ-003


表 5-3 厂界噪声监测分析方法及仪器
	检测项目
	检测方法名称及标准号
	仪器名称/仪器型号/仪器编号

	噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008
	多功能声级/AWA6228/KXYQ-052

	
	
	声校准器/HS6020/KXYQ-062


三、验收监测质量保证
1、人员资质
（1）检测人员经过专业技术培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。
（2）检测人员能正确熟练地掌握环境监测中操作技术和质量控制程序，熟知有关环境监测的法规、标准和规定。
（3）检测人员对所承担的分析测试项目熟悉方法原理、严守操作规程，能保证操作的准确无误。
2、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）声级计在测试前后用声校准器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB。（2）项目边界噪声监测结果按《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014 )的要求进行评价，对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正。本项目监测数据和报告严格执行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，所有监测数据准确无误。
3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰。对采样仪器的流量计定期进行校准。
4、废气监测分析过程中的质量保证和质量控制
本项目废气测定过程中，采用平行样检测等方法进行质量控制。
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表六 验收监测内容
	验收监测内容如下：
一、废气验收监测内容
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	污染源名称
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	备注

	锅炉烟囱
	锅炉布袋除尘器后设置一个监测点
	SO2、颗粒物、NOx、汞及其化合物、烟气黑度
	连续2天，每天3次
	/

	无组织废气
	厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监控点
	颗粒物
	连续2天，每天3次
	同步监测气温、气压、风向、风力等气象参数

	
	
	氨
	
	


二、噪声验收监测内容
表 6-2 厂界噪声验收监测内容
	序号
	监测位置
	监测项目
	监测频次

	1
	东侧、西侧、南侧、北侧厂界外1米共设置4个监测点
	噪声
	连续2天，昼夜各一次


三、检测点位示意图
项目检测点位示意图如图6-1所示。
[image: ]
图6-1 项目检测点位示意图


[bookmark: _Toc13304][bookmark: _Toc674]表七 验收监测结果
	验收监测期间生产工况记录：
验收监测期间，本项目工况稳定、环保设施运行正常，满足建设项目竣工环境保护验收监测条件。

	验收监测结果：
1、 废气验收监测结果
1、 有组织废气监测结果
布袋除尘器处理前不具备监测条件，因此未对布袋除尘器处理前进行监测。有组织废气验收监测结果见表 7-1 。
表 7-1 有组织废气验收监测结果
	采样日期
	2023.04.04
	2023.04.05
	/

	检测点位
	锅炉布袋除尘器后
	/

	检测项目
	检测结果
	单位

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	/

	标干风量
	2265
	2314
	2078
	2215
	2160
	2341
	Nm3/h

	颗粒物实测排放浓度
	11.6
	11.1
	10.7
	11.5
	11.2
	10.8
	mg/m3

	颗粒物基准氧含量排放浓度
	28.4
	25.6
	29.2
	28.8
	29.2
	27.0
	mg/m3

	颗粒物排放速率
	0.026
	0.026
	0.022
	0.025
	0.024
	0.025
	kg/h

	二氧化硫实测排放浓度
	65
	60
	67
	61
	65
	64
	mg/m3

	二氧化硫基准氧含量排放浓度
	159
	138
	183
	152
	170
	160
	mg/m3

	二氧化硫排放速率
	0.147
	0.139
	0.139
	0.135
	0.140
	0.150
	kg/h

	氮氧化物实测排放浓度
	35
	30
	39
	37
	37
	40
	mg/m3

	氮氧化物基准氧含量排放浓度
	86
	69
	106
	92
	96
	100
	mg/m3

	氮氧化物排放速率
	0.079
	0.069
	0.081
	0.082
	0.080
	0.094
	kg/h

	汞及其化合物
实测排放浓度
	0.0037
	0.003
	0.0048
	0.0045
	0.005
	0.0052
	mg/m3

	汞及其化合物
基准氧含量排放浓度
	0.0091
	0.0069
	0.0131
	0.0112
	0.013
	0.013
	mg/m3

	汞及其化合物排放速率
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	kg/h

	实测氧含量
	16.1
	15.8
	16.6
	16.2
	16.4
	16.2
	%

	检测点位
	锅炉烟囱
	/

	检测项目
	检测结果
	单位

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	/

	烟气黑度
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1
	林格曼级


注：当检测结果低于方法检出限时，检测结果用“检出限L”表示。
2、 无组织废气监测结果
无组织废气验收监测结果见表 7-2 。
表 7-2 无组织废气验收监测结果
	采样日期
	2023.04.04
	2023.04.05
	单位

	检测点位
	检测项目
	检测结果
	

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	

	厂界上风向1
	颗粒物
	0.179
	0.184
	0.191
	0.166
	0.159
	0.174
	mg/m3

	厂界下风向2
	
	0.277
	0.265
	0.280
	0.268
	0.254
	0.243
	mg/m3

	厂界下风向3
	
	0.262
	0.256
	0.290
	0.275
	0.283
	0.271
	mg/m3

	厂界下风向4
	
	0.248
	0.264
	0.280
	0.280
	0.249
	0.266
	mg/m3

	厂界上风向1
	氨
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	mg/m3

	厂界下风向2
	
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	mg/m3

	厂界下风向3
	
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	mg/m3

	厂界下风向4
	
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	mg/m3


由表7-1、7-2可知，验收监测期间锅炉烟囱（DA001）有组织废气颗粒物排放浓度为10.7-11.6mg/m3，排放速率0.022-0.026kg/h；有组织废气SO2排放浓度为60-67mg/m3，排放速率0.135-0.147kg/h；NOx排放浓度为30-40mg/m3，排放速率0.069-0.082kg/h；汞及其化合物排放浓度为0.003-0.0052mg/m3，排放速率＜0.001kg/h；烟气黑度小于1级；SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物的排放浓度及烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值。厂界无组织颗粒物排放浓度0.159-0.290mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。厂界无组织氨排放浓度未检出，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求。
二、噪声验收监测结果
噪声验收监测结果见表 7-3 。
表 7-3 噪声验收监测结果  单位：dB(A)
	监测日期
	2023.04.04
	2023.04.05
	单位

	序号
	监测点位
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	▲1
	厂界东侧外1m
	53
	39
	51
	38
	dB（A）

	▲2
	厂界南侧外1m
	56
	39
	55
	38
	

	▲3
	厂界西侧外1m
	56
	38
	55
	39
	

	▲4
	厂界北侧外1m
	51
	40
	53
	37
	


由上表 7-3 可知，验收监测期间厂界噪声昼间监测最大值为56dB(A)、夜间监测最大值为40dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。



























1
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	一、结论
1、长兴供热锅炉设施建设项目按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求进行了项目前期的环境影响评价，审批手续齐全，完整。项目竣工后，按照要求和规定提出了竣工验收申请。
2、验收监测期间的工况
验收监测期间，主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足验收监测对工况的要求，监测数据有效。
3、验收监测期间，各项污染物排放情况如下：
（1）废水
本项目运营期锅炉排污水及软化处理废水用于燃煤锅除渣、除灰，不外排。
（2）噪声
验收监测期间厂界噪声昼间监测最大值为56dB(A)、夜间监测最大值为40dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。
（3）废气
验收监测期间锅炉烟囱（DA001）有组织废气颗粒物排放浓度为10.7-11.6mg/m3，排放速率0.022-0.026kg/h；有组织废气SO2排放浓度为60-67mg/m3，排放速率0.135-0.147kg/h；NOx排放浓度为30-40mg/m3，排放速率0.069-0.082kg/h；汞及其化合物排放浓度为0.003-0.0052mg/m3，排放速率＜0.001kg/h；烟气黑度小于1级；SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物的排放浓度及烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值。厂界无组织颗粒物排放浓度0.159-0.290mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。厂界无组织氨排放浓度未检出，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级限值要求。
（4）固体废物
验收监测期间废离子交换树脂由市政部门统一清运进行卫生填埋，除尘器收尘、炉渣、脱硫副产物统一收集暂存于封闭式渣场储存间，定期拉运出厂，定期外售综合利用。
二、建议：
1、加强污染治理设施的管理与维护，保证处理效率；
2、加强环保宣传教育工作，提高全体员工的环保意识；
3、制定日常环境管理制度。
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[bookmark: _Toc24005_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21520_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21811_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23879_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10028_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31081_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27500][bookmark: _Toc29094_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6636_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28072_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22002_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32442_WPSOffice_Level1]填表单位（盖章）：                                        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	长兴供热锅炉设施建设项目
	项目代码
	/
	建设地点
	黑龙江省哈尔滨市尚志市东浦新区

	
	行业类别（分类管理名录）
	四十一、电力、热力生产和供应业
	建设性质
	新建  改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	新增1台29MW热水锅炉、新增33万m2的供热面积
	实际生产能力
	新增1台29MW热水锅炉、新增33万m2的供热面积
	环评单位
	黑龙江辰瀚环境保护有限公司

	
	环评文件审批机关
	哈尔滨市尚志生态环境局
	审批文号
	尚环审表 [2022]43号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2022.09
	竣工日期
	2022.10
	排污许可证申领时间
	2023.03.03

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	912301837875158677001Q

	
	验收单位
	黑龙江辰瀚环境保护有限公司
	环保设施监测单位
	黑龙江克巽检测技术有限公司
	验收监测时工况
	100

	
	投资总概算（万元）
	220
	环保投资总概算（万元）
	119
	所占比例（%）
	54.09

	
	实际总投资
	220
	实际环保投资（万元）
	119
	所占比例（%）
	54.09

	
	废水治理（万元）
	0
	废气治理（万元）
	115
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	1
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	1

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	4320

	运营单位
	尚志市长兴供热服务有限责任公司
	运营单位社会统一信用代码
（或组织机构代码）
	912301837875158677
	验收时间
	2023.04.04~2023.04.05

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	67mg/m3
	200mg/m3
	
	
	0.61t/a
	19.39t/a
	
	
	42.42t/a
	
	

	
	颗粒物
	
	11.6mg/m3
	30mg/m3
	
	
	0.27t/a
	5.49t/a
	
	
	6.44t/a
	
	

	
	氮氧化物
	
	40mg/m3
	200mg/m3
	
	
	0.89t/a
	47.72t/a
	
	
	53.02t/a
	
	

	
	汞及其化合物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

[bookmark: _Toc4747_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13300_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31732_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3412_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4305_WPSOffice_Level1]
24

[bookmark: _Toc23260]附图 1 本项目地理位置图
[image: ]

[bookmark: _Toc10719]附图 2 本项目平面布置图
[image: ]


[bookmark: _Toc20145]附图 3 本项目现场图片
	[image: 422aa9104734a97b03b4cb8ef31ac62]
	[image: 871d1bc6207b7e37406974f24cf4ea0]

	锅炉
	锅炉烟囱

	[bookmark: _Toc20400_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30835_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13442_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30155_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27981_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16669_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15681_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29036_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4322_WPSOffice_Level1][image: 26314885eb5df2b3b082e44b6ad6bea]
	[image: 639e3fa69087e775291c85998ccc769]

	锅炉
	渣场

	[image: 14aaae9b79c48caf4735e0fd13411e0]
	[image: 737ab348c2b13a618b42aa81547e092]

	低氮燃烧
	布袋除尘器

	[image: 017539eafdab162fb0a0a724f882335]
	[image: f93cffca5802babf1cd9e2b985bac1a]

	脱硫塔
	防风抑尘网

	[image: 0d5149d8bcb3a9c1fd9d87bc5aca0f7]
	[image: a96148256cc00fd5b55ae856bf1d961]

	防风抑尘网
	苫布苫盖



[bookmark: _Toc8795]附件 1 环境影响评价批复
[image: 8d7116698c4e4b478e53eae1004e3a0]
[image: e1491f3700e44b5f481e3d0cac86e4d]
[image: d172dd6129cd1dca85e7d09fa83343e]
[image: 6fa90a430eb3fb918d0305655e95a31]


[bookmark: _Toc14827]附件 2 应急预案备案表[image: 5df185be69eb2681cc8970b361273e8]
33


[bookmark: _Toc28872]附件 3 排污许可证
[image: 01687f0e8a514193c360d85006a3277]
[bookmark: _Toc29687]附件 4 营业执照

[image: b9a62c1f1298a76e27fa4bb329cb31b]
[bookmark: _Toc9801]附件 6 检测报告

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc13103]附件 7 公示截图
image1.png
N /\3‘} SRPRETA
sk | 2
E AT B
3 “ l&o 7
wEgs |

33




image2.png
B, $0;. NOx. RERMUEY
am 5t 7 )

L
4
R il
3
TS Py K
v
e = LA o
2
Bt - (-]
Kt EESKE

aemE  msmas

RET




image3.png




image4.png
mgmem | mAn
£

Juzme
£

enzae s
win

s





image5.png
BT AT E k

L

TSR





image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg
»,;,».A





image15.jpeg




image16.jpeg
%Qﬁﬁﬁaml A

WaR e & (2022 43 1

R PR LRI B i*lxl'ﬁ H
i “Ifﬂﬂs‘cm?l’iﬁﬁﬁt B

RS &%%%ﬁw%ﬁ&j
ﬁuﬁﬁ%mﬂmﬂ&ﬁﬂﬁ%#ﬁw&iﬁﬁ%«%
' ﬁ%%ﬁﬁmﬁ&ﬂaﬂﬁ%Wﬁﬁﬁﬁ(uTﬁ% “HmE
'%-)E%*,%Q%Tﬁﬁﬂﬁﬂiiém&*ﬁ%ﬁk
gHREE, ARELT: ;
Eﬁﬁ%ﬁﬁ%h*ﬁfﬁﬁﬁ T 4 = KR
71$M%$% %mﬁmmmﬁ*ﬂ&mfﬁi%iﬁ Jeu
185 KA TR ENAAE AR ., R
gy, EEARAE: EE%F%W%#%%~=&%ﬁ
- SHW29-1.25/115/70-ATLIMY wksRl, REARKRA. KA
g e SNCR A B SRR AAE A, R 5,
BEALAEL G 29MW HoAR P AT IR AR B i . ARTUE R
EAE. 2B 2 HAGRPBNGER, SR L & LA &
'MW I e TR 66 7 Y PR RBE A
| = A AR A R SRR R, A
 7ﬁﬂﬁE%ka$%ﬁ%%E%ﬁ AL
4 ~)7J<}7r\i5£ et e

»--W -~ s
R S S R

e




image17.jpeg
o “&m£¥ﬁéF&ﬁc%##ﬁﬁ&iﬂﬁ%%k@&#
'Tﬁimw&mmﬁmm%ﬁ,wAﬂm T4hk.
KA
‘ ”%i%hﬁ&%%@ﬂ AABLT YA, HBA.
%%M*%W&%J% BRI A, A5 Sk B +SNCR JitAd
IR £ R AR S b &4, AR JE A AL 5 i 3 SOm 778 1 4
s VTR HEAOK I BB A B (R KA L
BORYED (GB13271-2014) % 3 #AMAL, F1 8 BATEH IR
%%%%?u&%%ﬁ$%ﬁﬂ&HH%H%J&#ZWM
F&E%%ﬁ%ﬁm%ﬁm%%ﬁ%mm¢%ﬁw%ﬂéa
T, Wl Ak %ﬁm%ﬁﬂﬁﬁ%ﬁ&«ﬂﬁ
ﬁ%%ﬁdﬁ&wﬂmuwm)wﬁ%k HOEREZERA
EAEE, ﬁ%%%mwﬂ%;ﬂ%m ﬁ%%ﬁ TR AR
%, %mﬁm%ﬁﬁﬁﬁﬁmmﬁ ﬁ@mﬁiﬁﬁiﬁ#m
_ AEF%mE«kwﬁ%% éﬁmﬁ&»umww7w%)
%2%%ﬂ$ﬁﬁﬁmﬁ¥k et

()%
E%ﬁﬂ%%&%F&%%ﬁ %m&% hp Fesg.
WA A S EAR SR, B RIE A MR R
M{E,¢mggﬁFﬁ%%ﬁ%mE«I&Akfﬁﬂﬁﬁﬁﬁ
f ‘ﬂh&»wmmw2w8w&1¢2iﬁ@¥i
() B ;
b f%ﬁ&%%x&ﬂ% Wb B 2 %@-M%MF%
| RETRBR T TS — MR L ANUE, A B
N Wﬁ Mﬁﬂ?%% %ﬁﬁﬁ?ﬁmﬁﬁ%%ﬁﬁ E




image18.jpeg
L&“’ Eiwb’% /Tu;f'“ﬂ
20 P EOR A A0 B A

I AT b b IR B, BT (s
R T E S (2019 454, B KA =+ = FH A K
AR 1R P g g T TE, M
LT R,
2 JE ST A ER mmﬁm@meﬂ%z A,
B4R BT AR AEREE . ERRERPE. B
ﬁ#@%m%%%ﬁ#W&EAE%¥ﬁ¢%%$m%ﬁﬁ
BRI RN HRT, ik BATA.
W, AREH '

et S wih s NOx

A TR R LSt 1939 | 26.08
AR bR W) 2 L VAl 53.02 ;

: SRR Sl R B 12303 | 42694

 EnE (A RETEAE RIS BATR S A E
-H%ﬂﬁ%mﬁﬁﬁﬂxﬁFE%é?ﬁﬂ&%?hﬁﬁz
, EHAHAGHORERD, WEREHE.

i ﬁﬁﬁ%?#ﬁﬁl%%%ﬁ%@ %?I&ﬁ%%
spatae, Wik AR IEE AP R B AT A .

S aay %&ﬁaﬁlﬁ,ﬁ&$ﬁm£%ﬁl%%%ﬁﬁy
' jﬁﬁz%%ﬂﬁm%ﬁ&#&ﬁ‘ﬁmﬁﬁﬁm%ﬁﬁ#ﬁm
Rl BEBERE. ARPEETARP R
o, S RER. . AR AR PN
gaﬁﬂﬁﬁ%,xﬁﬁﬁﬁﬁ B R5E WA A AT Bl 3 2




image19.jpeg
é%&%%i '
*@%%jﬁiﬁfMZ%A% FTRNEFREWE
| W, FERNEFRAHEA. T
o, HforR B, il
b Ul R, HRRE R, AL BASR
‘HMiFIi%k&EKMMb%&$ﬁﬁmﬁﬁé%ﬁm
gﬁﬁﬂﬁ%mﬁ%% a%&zai5$ﬁ,ﬁ%lﬁ&m
ERERAR SR R AR L L PBEE. GEBT
:ﬁ%ﬂﬁ”&%ﬁ%&%ﬂmﬁ%ﬁ%ﬂ .
L AALE AL E A m%ﬁﬁ#ﬁ%%ﬁ,m

"“gaﬁuaﬁaﬁlg&mﬁW&Mﬁﬁﬁﬁ%%nmA
: &%ﬁ %%WE%&&?M%Aﬁ%iﬁﬁnﬁﬂm





image20.jpeg
(E———— o
£ 13904507717

T P AR5 T 1 2 T 2T 8T X
(128 FE 0 4 3.989 %), 45 FF 12 53 39.928 &

EES 2 i T AR B TR FAEA 7 S AT S R A TR

i KU 51 — IR AR (Q0) +—&-K (Q0) ]

FEAFp) &3 FJ[$ HEBERM T REABHMFNETR, FREKMHFEE, &
RXMFrE, BHRIEER.

I B AR, AR & SR TR GEHOAR RS B S BN A A BT A
£, TR, ERBRHEES.

MREEN





image21.jpeg
lb\-ﬁik
- 10T E =3 ; ‘éﬂb’lj\
FERTA FFS:I
o JJF/T“tLJi_t %jzllé
TR Bohes AR
G —ir S RS
EMHAR: B 2023 %

}ﬁﬁ:’iuﬁi’%}%

0
*>>ggo>~9@<«>>%%<*>%%<<

BRIRIE mITﬂ'ﬁ% ElH]




image22.jpeg
NoJIN0Y

CNGILAGIOIC

| BAeHE

15 = a8

E

= (Bl %)

Ei S—-HSEMARM  912301837875158677  (1-1)
E E B HSTHOURSARIEAT |
= % B ARIEAF (AN ERIER)

B

T B ST E KRR K 6 S RE3 T
EERRA muk ;
M Ak GHRAER

B I B 8 2005411H09H

0GR OIU

S
Gl 2B BB RS, EROKMEENRE. RAHKELEE. B |0
c WEFURERIET, RENERARSL. RAMHAKE
%, BEMRERGEERS . (HREASHENTE, 2
E‘ S HR 5 7 AT R 5 5 3 )
&
5
[
E
Gl
5 B
i e xS
(]l W s
B bl o A LT AR )
IC|
J

I — — —
Bmmmmmmwmr JCACACNCOCNCANrarNoaen
=

AL RAT RS FH R I R A TR





image23.png
A

210812051059

BeEk -

HEAH -
et -
w_eEw -





image24.png
LEREETAT R AR,
LIRSS R R AR R
sEmiEmsasEE.

zEEEasA SEA mOASEER.
SEREANSATNEANEAS, SRRERSSERRS, SOTFAR
sEzeRze.

ereziImERIRE AR SRRLER.
EEARARIEERAL ATASTRIREL S ATREARES
wae, s,

RRTEERNEARALT
. BRTESATERETRE 10052,

s 150000
L e

. EXONTESTZIS




image25.png
TEEE

T

R
e ety
e
amn





image26.png
TEE= AL

TETEaey SATEAT TRE

il Bl ety amazEnom
FEE A
 |rnian [FesmeE soux sxsnns

22 s ErT

e

223 [IREERAERGE

e zarzseaEes wzEEaans axay

[P ——

FmEm e

1

2

u BHE o
“

1 EASENERAE

iy





image27.png
Y Ttk
re

THM | A





image28.png




